
日本进口SGLH540环保耐指纹镀铝锌板

产品名称 日本进口SGLH540环保耐指纹镀铝锌板

公司名称 东莞市圣超模具钢材有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:日本新日铁
型号:SGLH540
规格:齐全

公司地址 东莞市长安镇上沙中南路西一巷11号

联系电话 0769-83067889 15820808718

产品详情

  材质牌号：SGLH540

 

标准名称：热浸镀锌55%铝-锌合金钢板和钢带 

执行标准：JIS G 3321-2010

- 钝化处理 Chromated

- 耐指纹剂处理 Anti-finger printed

- 涂油处理 Oiled

 

镀铝锌钢板表面呈特有的光滑、平坦和华丽的星花，基色为银白色。特殊的镀层结构使其具有优良的耐
腐蚀性。镀铝锌板正常使用寿命可达25a,耐热性很好,可用于315℃的高温环境;镀层与漆膜的附着力好,具
有良好的加工性能,可以进行冲压、剪切、焊接等;表面导电性很好。

镀层成份按重量比率分别由55%的铝和43.4%的锌，1.6%的硅组成。镀铝锌钢板的生产工艺与镀锌刚板和
镀铝板的工艺相似，是连续熔融镀层工艺。55%铝锌合金镀层的镀铝锌钢板当双面暴露于同样的环境时
与相同厚度的镀锌钢板相比具有更优越的耐腐蚀性。55%铝锌合金镀层的镀铝锌钢板不仅具有良好的耐
腐蚀性外，彩涂产品具有优秀的附着力和柔性。

镀铝锌特性
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镀铝锌可供规格范围

 

  

品种

  

厚度（mm）

  

宽度（mm）

  

长度（或钢卷内径）（mm）
  

钢板

  

0.3～2.0

  

1000～1250

  

1000～6000
        

http://baike.haosou.com/doc/1585164-1675671.html
http://baike.haosou.com/view/953377.htm


钢卷 0.3～2.0 1000～1250 508

 

镀铝锌板用途

镀铝锌钢板的应用领域机电电脑机壳、通讯器材、电箱、电柜等; 电器用品烤炉、洗衣机、电冰箱、除
湿机、录影机、热水器等; 建筑材料楼承板、天花板、阳台、仓库、屋顶、隔间、墙壁; 运输工业车体
内部配板、巴士及卡车后座配板、输送系统、油箱等; 农业设备大型谷仓、收藏室、温室、农业用干燥
机、水槽、饲养器等; 家具及其他自动贩卖机、娱乐机器、烟囱管、办公设备、车库等。

 

圣超钢材公司专业经销批发冷轧深冲料、镀锌板、镀铝锌板、汽车结构钢、高强度钢等

本公司可为客户开平，分条，切小板，敷膜，板型精整，小板修边，定量配送等服务

（网上报价仅供参考，材料规格未能一一列出，具体规格 数量 价格请以当日电询为准！）

 化学成分 力学性能 材质标准 

请免费咨询：QQ咨询：1950959490（工作QQ，非诚勿扰！）

 

          销售热线：0769-83067889，15820808718 曹静

热镀锌类：DX51D Z*DX52D Z*DX53D Z*DX54D Z*DX56D Z DC51D Z*DC52D Z*DC53D Z*DC54D
Z*DC56D Z  锌铁合金：DC51D ZF*DC52D ZF*DC53D ZF*DC54D ZF 电镀锌类：SECC-O*SECC-
N5*SECC-PC5 SECD-O*SECD-N5*SECD-PC5  硅钢片类：B35AH250*B35A270*B35AH270*B35A350 

镀铝锌： SGLH400 SGLH490 SGLH540 SGLHC SGLC400
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