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俗话说的“金五银十”指的就是，每年5月、10月的前后时间是房地产的旺季，楼市销售、家居装修同步
进入火热状态。面对着家装时大量金钱的投入，很多家庭选择了谨慎的态度，在暖气片安装问题上也是
三思而后行。

 

暖气片安装有哪些注意事项呢？河南宇晨暖通暖气片专家对此专门来为用户答疑解惑。

 

我们都知道，暖气片安装方式有两种，一是明装，二是暗装。明装暖气片，顾名思义就是安装不用埋管
，避免墙面开槽，破坏家装；暗装暖气片则相反，在土建完成之后、水电进场之前，将管道埋在墙体或
地面上，最终完成安装暖气片。一般来说，暗装适合毛坯房，而明装适合所有的房子类型，尤其是已经
装修好的房子和老房子。

 

专家建议您，已经装修好的反正，安装暖气片是最好采用明装的安装方式，走明装管道，具体施工方法
可以和专家的暖通设计师进行沟通、设计，施工工期短，不破坏装修，不改变结构，安装期间不会干扰
用户的正常生活。此外，现在的暖气片时尚新颖，外观整洁，舒适安全，安装在外面不但不会影响散热
效果，还能装饰家居，为用户带来温暖舒适的生活享受。

 



接下来，我们还应该注意暖气片的安装位置，如果位置适宜不仅仅会创造最佳的供热条件，还可以有效
的节约空间，使室内不会在后期变得杂乱无章。暖气片的安装位置可以根据暖气片的效果、美观、安全
三个性能进行设计，一般情况下暖气片多被安装在窗户下，这样既可以利用热空气原理，增强散热效果
，还能阻止冷空气进入，保持室温均衡稳定。

 

在暖气片安装施工中，安全密闭最为关键，一定要注意不能有漏水的地方。由于暖气片是一个需要一段
验证期的耐用消费品，所以必要的测试是不可或缺的。施工人员在安装后，应进行冲压试验，若没有跑
冒滴漏现象，即为合格。施工完毕后用户一定不要改动暖气片立管的位置，否则有可能导致暖气片漏水
、暖气片不热等问题。

 

河南宇晨暖通暖气片专家指出，暖气片性价比高、散热效果好，无论是明装还是暗装，都明显优于其他
采暖方式。如果设计合理，暖气片还能与室内装饰巧妙搭配，为用户创造出赏心悦目的舒适环境。

 

河南宇晨暖通舒适家，

您身边的舒适专家，

专业从事地暖、暖气片、新风、净水服务，

让您更爱家！

官方网站：http://www.hnycnt.com

官方微信：zzyuchen518

淘宝店铺：http://shop114598576.taobao.com/

腾讯qq:2308127841

咨询热线0371-56012252
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