
自流平用酒石酸

产品名称 自流平用酒石酸

公司名称 南京强力节能科技有限公司

价格 28000.00/吨

规格参数 品牌:STB
型号:工业级
固含量:99%

公司地址 南京市仙林大道18号

联系电话  13851713071

产品详情

 自流平用酒石酸

酒石酸又称2,3-二羟基丁二酸

。结构简式HOOCCH(OH)CH(OH)COOH。酒石酸氢钾

存在于葡萄汁内，此盐难溶于水和乙醇，在葡萄汁酿酒过程中沉淀析出，称为酒石，酒石酸的名称由此

而来。酒石酸主要以钾盐的形式存在于多种植物和果实中，也有少量是以游离态存在的。

DL-酒石酸的质量指标：

指标名称 一水品 无水品

DL-酒石酸的质量分数/%≥ 99.5 99.5

熔点范围/% 200～206 200～206

硫酸盐/%≤0.04 0.04

加热减量/%≤ 11.5 0.5

灼烧残渣/%≤0.10 0.10

 

http://baike.baidu.com/view/692868.htm
http://baike.baidu.com/view/358062.htm


用作抗氧化增效剂、缓凝剂，鞣制剂、螯合剂

、药剂。广泛用于建材，医药、食品、制革、纺织等工业。在低温时对水的溶解度低，易生成不溶性的

钙盐。
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水

24(根据各地水泥粉煤灰蓄水量不同来调节）

聚丙烯纤维（9mm）

0.2

双氧水（27.5%）

2.8-3.1（根据所需的容重调整）

2型强化粉

4（根据各地水泥早强性不同调整）

备注

机器转速最好达到150转以上,以达到搅拌均匀

 

 

 

 

搅拌工艺

 

http://baike.baidu.com/view/1202166.htm
http://baike.baidu.com/view/626617.htm


（1）加水（40-50度根据气温调节）所有粉料搅拌1-2分钟（根据浆料粘稠度调整）

（2）加双氧水搅拌3-5秒；

 

（3）在1-3秒钟内将料浆倒入模子中,用薄膜盖上

（4）拆模后需用塑料薄膜包裹养护,
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