
改性水泥发泡保温板用稳泡增强剂-2型强化粉

产品名称 改性水泥发泡保温板用稳泡增强剂-2型强化粉

公司名称 南京强力节能科技有限公司

价格 40000.00/吨

规格参数 品牌:STB
型号:工业级
固含量:99%

公司地址 南京市仙林大道18号

联系电话  13851713071

产品详情

 改性水泥发泡保温板用稳泡增强剂-2型强化粉 

发泡水泥保温板专用稳泡增强剂-2型强化粉（普硅水泥专用）
1.稳泡效果好,从不塌模,无裂纹,气泡均匀,泡壁厚,不掉粉
2.后期强度高：3天抗压可以达到0.35MPa以上:,28天可以达到0.6MPa以上；抗拉强度可以做到0.15MPa以上
3.脱模速度快,1-3个小时可拆边模,7-12小时后搬运,24小时可切割,最快可以做到3-4小时搬运！
4.发泡高度可以发到60CM高,模具最大可以做到1.7立方 5.憎水效果好,吸水率<8%
6.不需要保温,冬天也可以稳定生产(不低于0度)

欢迎来电咨询夏先生 13851713071

 

  

普通硅酸盐（0.285立方米）原材料配比表
  

原材料

  

掺量（公斤）
  

模具体积(0.93*0.93*0.33)

  

0.285417
  

PO42.5

  

35
    



二级粉煤灰 15
  

水

  

24(根据各地水泥粉煤灰蓄水量不同来调节）
  

聚丙烯纤维（9mm）

  

0.2
  

双氧水（27.5%）

  

2.8-3.1（根据所需的容重调整）
  

2型强化粉

  

4（根据各地水泥早强性不同调整）
  

备注

  

机器转速最好达到150转以上,以达到搅拌均匀
  

 

  

 
  

 

  

 
  

搅拌工艺

  

 
  

（1）加水（40-50度根据气温调节）所有粉料搅拌1-2分钟（根据浆料粘稠度调整）
  

（2）加双氧水搅拌3-5秒；

  

 
  

（3）在1-3秒钟内将料浆倒入模子中,用薄膜盖上
  

（4）拆模后需用塑料薄膜包裹养护,
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