
转姿卧式贴标入托系统

产品名称 转姿卧式贴标入托系统

公司名称 广州汇尼得包装科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:汇尼得
型号:U521

公司地址 广州市黄埔区夏园石场路2号弘浩工业园A栋三
楼

联系电话 020-82215921 13026196928

产品详情

 u521转姿卧式圆瓶贴标机入托系统

适应用于：

主要适用于医药行业的安甑瓶、西林瓶、口服液瓶等各种直径较小的瓶子的自动贴标和入托。

 

产品描述：

u521是u520高速转姿卧式贴标机与高速卧式入托机的完美组合，使贴标入托共序无缝结合，更加一气呵成，在运行稳定
性、碎瓶率、速度、灵活性等方面的综合表现完美。

 

主要性能及特点

 

螺杆转姿分料，使系统可提供盘到盘立式进/收料的方便性之余，同时拥有卧式辊子输送贴标的灵活性及
三点定位方式的高精度。 独有机构有效防止碎瓶，保证高速畅顺运行 视像检测装置提供多种检测功能，
如标签贴标检测、漏码检测以及打印内容检测等；不合格的瓶将被剔除回收。
精心设计独有的剔除机构，在调整运转时也能够准确检测及剔除错误物料。
新型入瓶托装置，实现调整准确地把贴标后的瓶子装入瓶托。 瓶托多重检测定位，入托率极高
换用不同直径瓶子时，只需进行简单调整和参数设定，令操作更加简单快捷
可通过瓶托输送带手动分托，或连线自动制托机、自动分托机自动送托
入托缓冲仓完全与贴标动作同步配合：少托时，贴标速度会相应降低；缺瓶时，瓶托自动停止等候
可选配热烫印字设备、热转印、喷码机或激光打码机同步完成打码及贴标。
配套设备的运行状态和报警信息可在系统中实时反映  



 

技术参数：

 

贴标速度capacity ：               400-550pcs/min（视乎物料的大小和标签的长度） 

贴标机精度labeling accuracy：     ±1mm

使用环境温度ambient temperature： 5-45℃

使用环境湿度ambient humidity:     15-90%（无冷凝）

外形尺寸dimension:                (l)4050×(w)1440×(h)1,450 mm

电源及功率power supply：          220vac±10% 50hz  2.2kw
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