
临沂安丰-氯化聚乙烯CPE生产厂家

产品名称 临沂安丰-氯化聚乙烯CPE生产厂家

公司名称 山东省临沂安丰化工有限公司

价格 8600.00/吨

规格参数

公司地址 临沂市罗庄区汤庄循环工业园

联系电话 0539-8918286 18669936123

产品详情

    通常用残留结晶度来表征CPE结晶性程度。按残留结晶度大小，划出结晶型和非结晶型两类的产
品，残留结晶度大的,CPE与PVC的共混物的刚性比较强；而残留结晶度小的（或非结晶型的）CPE，与P
VC的共混物柔性较好。

    CPE的性能随着原料HDPE的分子量、氯化程度、分子链结构和氯化方法的不同，其CPE的软性、
弹性、韧性、刚性也不一样。在CPE与PVC共混时，选用CPE的规格型号主要考虑氯含量的多少和氯原子
在HDPE骨架上的分布和残余结晶度大小。氯含量为25％以下的CPE，与PVC相溶性不好，不宜与PVC共
混；氯含量为40％以上的CPE，与PVC有极好的相溶性，可作为PVC的增塑剂，不能作为抗冲击改性剂
；氯含量为25～40%的CPE，与P
VC半相溶，其共混体系的抗冲击强度相应提高，但加工流动性差；氯含量为36～38％的CPE ，其结晶度
和玻璃化温度均较低，具有良好的弹性及与PVC的相溶性，因而，可作为抗冲击 改性剂用于PVC型材
。合作咨询热线：18669936123 王晓
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