
选矿球磨机 球磨机设备 选矿设备

产品名称 选矿球磨机 球磨机设备 选矿设备

公司名称 郑州科恒机械设备有限公司

价格 100000.00/个

规格参数 品牌:科恒
排矿方式:风力排料
型号:各种型号根据具体产量定制

公司地址 中国 河南 郑州市中原区
中原西路机械制造产业园

联系电话 0371-67560811 13298136570

产品详情

郑州科恒机械设备有限公司是集研发、设计、制造为一体的专业生产选矿设备、矿山设备、加气块设备
、砂石线设备、液压机械设备、球磨机、烘干机、输送机、破碎机、浮选机、磁选机等产品专业生产加
工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。多年来，企业迅猛发展，生产能力和生产水平不断提高，
生产规模日趋扩大，多次被授予重合同、守信誉企业。通过自身的努力和发展，现成为集科研开发、设
计制造、成套供应、技术咨询服务、工程承包一体的高新科技型企业。热线电话：400-6371-811

郑州科恒机械设备有限公司

电 话：400-6371-811

邮 箱：zzkeheng@163.com

邮 编：450000

地 址：郑州市中原西路机械制造园

行车路线：火车站乘12路公交车到中原西路机械制造园下车即到。 选矿球磨机的工作原理：物料经粗
破后，由提升输送设备进入选矿球磨机，磨机内的研磨介质凭借磨机旋转时所获得的能量对物料进行冲
击粉碎和研磨粉碎，粉碎后的物料经卸料仓进入自分流式微粉分级机进行分级，实现粗细粉的分离，合
格的细粉由收集器收集，粗颗粒由分级机下端重新进入球磨机进行粉碎，净化气体由引风机排出。

河南省郑州市森泰重工一直致力于研究开发国内先进的各种球磨机，拥有一大批专业的精干技术队伍，
产品畅销全国十几个省市自治区，并出口俄罗斯、印尼、巴基斯坦、非洲等国家。球磨机生产厂还是找
森泰。



 

选矿厂中广泛使用的磨矿设备是球磨机和棒磨机。在球磨机中，目前只有格子型及溢流型被采用。锥型

球磨机因其生产率低，现己不制造，但个别旧选矿厂仍沿用着。球磨机和棒磨机的规格以简体内径d和筒

体长度l表示。

(1)选矿球磨机

各种规格选矿球磨机的构造基本相同，球磨机的筒体用厚约18～36毫米的钢板卷制焊成，它的两端焊有

铸钢制的法兰盘，筒体内装有衬板，用锰钢、铬钢、耐磨铸铁或橡胶等材料制成，其中高锰钢应用较广

，使用橡胶尚处于试制阶段。衬板厚约50～130毫米，与筒壳之间有10～14毫米的间隙，用胶合板、石棉

垫、或塑料极或橡皮铺在其中，用来减缓钢球对简体的冲击。

(2)选矿球磨机

选矿球磨机因其排矿是靠矿桨本身高过中空轴的下边缘而自流溢出，无需另外装设沉重的格子板。此外

，为防止球磨机内小球和粗粒矿块同矿浆一起排出，故在中空轴颈衬套的内表面镶有反螺旋叶片。

选矿球磨机该机改变了原有的磨机结构，使机体，底架一体化，安装时可一次性吊放在基础平面上。主

轴承受用双列向心球面滚子轴承，可降低能耗30%。由原来格子式强制排料改为溢流式控制排料，可提

高磨细粒度，处理量可增加15-20%。

本产品的品牌是科恒，排矿方式是风力排料，型号是各种型号根据具体产量定制，适用物料是煤，沙子
，等具体物料可联系厂家，应用领域是选矿球磨机，简体转速是17.8（r/min），装球量是108（t），给料
粒度是20（mm），出料粒度是0.074-0.4（mm），产量是3-6可根据具体情况定制（t/h），电机功率是110
（KW），重量是定制的根据产量各有不同（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式
是干式
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