
|邦纳低价格激光测距传感器LT3NIQ 用于行车位置监控

产品名称 |邦纳低价格激光测距传感器LT3NIQ
用于行车位置监控

公司名称 无锡宇轩电子科技有限公司

价格 6650.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:BANNER/邦纳
型号:LT3NIQ

公司地址 无锡市滨湖区湖滨街11-927号

联系电话 0510-85124408 15961713826

产品详情

联系电话：0510-85124408，13373666091陆小姐，无锡宇轩电子科技有限公司专业经销、批发：美国邦纳
激光测距传感器lt3niq、光电传感器、安全光幕等；种类齐全、一手货源，进口原装，正品保障！更多产
品信息见公司网站： http://www.yuxuan3826.cn 

 

邦纳激光位移传感器lt3niq为接插件式，如需电缆，需另外购买！

 

     产品案例            1.起重机位置监控                    
效验高架桥式起重机两个轴的位置      l-gage lt3激光反射板式传感器可以安装在桥式起重机的两个
移动组件上。将反射板装在运动部件上,起重机移动时，传感器能实时测出传感器距反射板的距离，并将
数据发送给plc。邦纳l-gage激光传感器lt3系列是用于长距离检测的，采用先进的回波分析技术的低 价格
传感器，具有模拟量和开关量或双开关量的型号可选，自含式设计外形小巧，可按键设定检测距离和响
应时间！
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   扫一扫，更多产品咨询



本产品的加工定制是否，品牌是BANNER/邦纳，型号是LT3NIQ，种类是位移，材料是聚合物，材料物
理性质是绝缘体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP67，线性
度是0.12（%F.S.），迟滞是0.2（%F.S.），重复性是5（%F.S.），灵敏度是0.3，漂移是2，分辨率是1
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