
全站仪 DX-101

产品名称 全站仪 DX-101

公司名称 西安度量衡光电科技有限公司

价格 210000.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:索佳
型号:DX-101

公司地址 陕西西安市新城区长缨东路14号长缨新座10704
室

联系电话 86 029 83600665

产品详情

新型dx全站仪采用直接照准技术，可在任何环境中轻松准确地测量。

dx系列产品非常适合要求精度极高且操作简单的作业，其直接照准技术采用全新自动指向棱镜的智能算
法，可确保精确读数和放样。

它还适用于棱镜不好测量的昏暗或黑暗条件。不论什么作业要求，也不论对操作人员有和要求，dx都能
令您的工作更轻松、更快速，并具有您可信赖的精度。

卓越的自动照准技术magnet field机载应用软件先进的角度测量系统red-
tech免棱镜测量技术远距离蓝牙通讯tsshield 安全、跟踪、远程诊断支持功能 角度测量 1", 3",  5"

旋转速度 70°/秒

距离测量（单棱镜） 1.3至5000米/ 良好条件下*5：6000米良好条件：无雾，可见度约40
千米，阴天，无大气抖动。

距离测量（无棱镜） 0.3至800米 / 良好条件下*5：至1000米*良好条件：无雾，可见度约
40千米，阴天，无大气抖动。

精度（单棱镜） (1.5 + 2ppm x d) mm

精度（无棱镜） (2 + 2ppm x d) mm*测量范围：0.3至200米

测量时间 精测：0.9秒（初始 1.5秒），速测：0.6秒（初始
1.3秒），跟踪：0.3秒（初始 1.3秒）

倾斜补偿 双轴，补偿范围 +/- 6'

无线通信 1级蓝牙 - 600米*无障碍物，几乎没有车辆或无线电干扰，无雨。



操作系统/处理器 microsoft windows� ce 6.0 / magnet field

显示器 3.5英寸/透射式tft qvga彩色lcd

防尘/防水 ip65

工作温度 -20 to +50�c (-4 to +122�f)

尺寸（单面型号） 207mm（长）x 174mm（宽） x 372mm（高）

重量（含电池和基座） 约 6.1千克)

工作时间 约5小时（内置 bdc70）*采用自动照准精测，每30秒钟重复一次

本产品的加工定制是否，品牌是索佳，型号是DX-101
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