
CRWP-WDL电量隔离变送器

产品名称 CRWP-WDL电量隔离变送器

公司名称 河南长润自动化系统有限公司

价格 210.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:长润
型号:CRWP-WDL

公司地址 郑州市航空港区新港大道如荼路

联系电话 0371-66006688 13939071838

产品详情

crwp-wdl系列电量隔离传感器/变送器

特 点

精度高、体积小、功耗低、频响宽，可以解决自动检测及多路数据采集中的隔离、变换、传送和共地、
共电源等关键技术问题，能有效克服共模干扰，提高系统精度，简化系统设计，降低系统成本。与传统
的电测器具相比，wdl系列电量隔离变送器体积缩小了8~15倍，重量减轻了10~30倍，功耗缩小了4~10倍
，通频带拓展到dc~20khz。

技术指标

线性测量范围：0~120%标称输入

频响：25hz~5khz

额定环境温度：-20~+50℃

隔离电压：＞2.5kvdc,1分钟

工作电源：24v±2v

过载能力：电流10倍以上，电压2倍以上标称输入，持续5秒

输入输出完全隔离

平均无故障工作时间：＞3万小时



精度：±0.2%fs或±0.5%fs

采用新型电磁隔离，或光电隔离感应式输入，高精度，微功耗

应 用

与各类电量显示表配套使用或直接配接plc或计算机接口。

本产品的加工定制是是，品牌是长润，型号是crwp-wdl，测量范围是0-120%标称输入，测量精度是±0.1
%fs或±0.5%fs，精度等级是0.50.2，频率是251分钟（hz），尺寸是63*59（mm），重量是0.5（kg），适用
范围是0-120%
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