
电容式液位计物位计锅炉汽包水位计

产品名称 电容式液位计物位计锅炉汽包水位计

公司名称 辽宁恒久仪表制造有限公司

价格 1850.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:恒久
型号:UYB

公司地址 辽宁本溪

联系电话 024-42347999

产品详情

产品介绍 uyb系列电容式液位变送器，采用电容法测量原理，适用于工业生产过程中各类导电与非导电
介质的液体液位、粉粒状固体料位的连续测量，尤其适合在强酸强碱和高温（250℃）介质中使用。 uyb
系列电容式液位计利用探既与容器间形成的电容量随物（液）位呈线性变化规律，将物（液）位的变化
量装换呈线性的4~20madc标准信号输出。该液位计采用了射频稳频稳幅设计，并通过内部的线化性和补
偿校正网络，解决了温度、压力、湿度等因素对测量精度的影响，具有很好的抗干扰性和可靠性。使得
在任何复杂环境下(如：高温、强弱腐蚀）介质物位或液位测量变得简单和容易。特别是化肥行业之首选
。

技术指标 测量范围：刚性电极0~3m（超过3m可特殊订货）

柔性电极0~6 0m（超过60m可特殊订货）

测量精度：0.5、1.0极

输出信号：4~20madc(二线制）

负载电阻：0~600欧

传送距离：＜1000m

工作电源: 18~24vdc

工作压力：0.6、1.0、2.5、6.4~32mpa

工作温度：﹣160~250℃

环境温度：﹣50~+80℃



相对湿度：≤85%

被测介质最大颗粒：≤5mm

安装方式：1、法兰：dn20~dn150(一般按dn25进货）

2、m27×2螺纹

接线盒接口：m20×1.5内螺纹

防爆等级:exibiict5

本产品的加工定制是是，品牌是恒久，型号是uyb，测量范围是0-5000，测量精度是0.1，输出信号是4-20
ma（ma），介质压力是1.0-22（mpa），介质温度是500（℃），防爆等级是bt5，供电电压是dc24v，适用
范围是任何到点介质锅炉汽包

联系方式：024-42347999-803

      赵工：18641459012

      王 工18340429229
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