
Delta/台达电源模块外部内部外接AC DC转换器DRP048V060W1BA

产品名称 Delta/台达电源模块外部内部外接AC
DC转换器DRP048V060W1BA

公司名称 北京润鑫美华科技有限公司

价格 390.00/个

规格参数 类型:电源模块
品牌:DeltaElectronics
型号:DRP048V060W1BA

公司地址 北京市海淀区知春路132号

联系电话 86-01059702881/57114772 13439217615

产品详情

delta/台达电源模块外部内部外接ac dc转换器drp048v060w1ba

数据列表 dvp, drp, pmc brochuredrp048v060w1bx datasheetdrp048v060w1b(a,n) drawingpower supplies catalogdin rail
power supply brochuredrp048v060w1b manual

产品相片 drp048v060w1ba

其它有关文件 drp0yyvyyyw1yy, drr-y0a atex certdrp048v060wixx cb test certdrp048v060/120w1bx ec declaration of
conformitydrp048v060w1xx csa certificatedrp0yyvyyyw1yy hazloc certdrp048v060w1xx siq certstandard power
supplies ul cert

产品培训模块 delta’s cliq and cliq ii series: din rail power supplies

特色产品 power management solutions

3d 型号 drp048v060w1ba.stp

2d 图纸 drp048v060w1ba.dxf

标准包装  24

类别 电源 - 外部/内部（外接）

家庭 ac dc 转换器

系列 cliq ii

类型 封闭式

输出数 1

电压 - 输入 85 ~ 264 vac

电压 - 输出 1 48v



电压 - 输出 2 -

电压 - 输出 3 -

电压 - 输出 4 -

电流 - 输出（最大值） 1.25a

功率 (w) 60w

应用 ite（商业）

电压 - 隔离 4kv（4000v）

效率 92%

工作温度 -25°c ~ 75°c

特性 可调输出，dc 输入能力，通用输入

安装类型 din 轨道

大小/尺寸 4.92" 长 x 1.26" 宽 x 8.35" 高（125.0mm x 32.0mm x 121.0mm）

所需最小负载 -

认可 ccsaus， ce， culus， curus

功率 (w) - 最大值 60w

其它名称 1145-1032

北京润鑫美华科技有限公司我公司专业经营进口、高端ic芯片、电子接插件、电子工具、传感器、滤波
器、陀螺仪、各式压力阀、光电开关、行程开关、电缆电线、电源开关、继电器、蜂鸣器、电子产品辅
料等。产品应用覆盖 电力、航空航天、石油勘探、汽车电子、自动化控制、安防、网络通讯、医疗、
工控仪器、仪器仪表、消费类电子等行业。联系人：李玉（小姐）13439217615地 址：北京市海淀区知
春路132号直 线：010-59702881、57114772 email：bjrxmh2012@163.comq q； 292267977 详情请来
电咨询

本产品的类型是电源模块，品牌是DeltaElectronics，型号是DRP048V060W1BA，电源电流是25，电源电压
是22，功率是250，针脚数是2，用途是军工，封装是dip，批号是14
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