
供全国冶金石灰钢铁水泥窑炉配煤系统配料秤

产品名称 供全国冶金石灰钢铁水泥窑炉配煤系统配料秤

公司名称 深圳市兴华仪科技有限公司

价格 26000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:兴华仪
型号:DCS-H209

公司地址 深圳市龙岗区吉华路金鹏工业区E栋4楼

联系电话  13828767974

产品详情

计算机自动配料系统以高性能台湾研华工业计算机作为配料主机,集控制、管理、系统优化于一体，性能
优越。该产品一次最多可配合五十多种物料，所有与配料有关的参数均在画面上进行设定，配料精度有
计算机自动运算、自动修正。根据用户生产规模，可灵活组合成一机一秤、一机二秤、一机多秤。

1、控制部分：上位机采用研华p4工业控制微机，以自制的专业配料通讯模块保证系统的稳定，维修方便
，操作简单。 2、软件部分：根据所配物料的特性量身定制配料系统，保证系统的专业和稳定性。
3、称重部分：采用高精度称重传感器，结合专用称重控制仪表制作。 4、执行部分：采用进口plc执行程
序控制和运算,故障指示和检修隔离平台，保证系统和外围线路的隔离，方便维修和良好的抗雷击效果。
5、给料部分：根据用户的机械情况，采用多种控制给料方法，保证配料精度。 6、统计部分：我们在系
统内设有生产统计报表系统。可统计原料的消耗情况，可按品种统计原料消耗,也可统计当月所有生产的
品种累计消耗,还可统计单一品种占当月生产总量的比例等\\每班的生产情况及每班每批次的生产情况。
可单班打印，每天打印，每月打印，每年打印。方便用户对产品的质量进行跟踪查询。 7、维修部分：
用户维修只需要看继电器模块上的指示灯，亮表示有信号，灭表示无信号，普通的电工就完全可以维修
。计算机有问题我们可提供24小时维修服务（省内），方便快捷 8、质量部分：我们的系统是可靠、稳
定的、是可以通过时间考验的。我们向广大客户公开承诺质保一年。

技术指标：

电源 ac220v   单相

称量范围：20-10000公斤，       显示分辩率：     10g

计量准确度：静态≤0.1%       动态≤0.3%

速度：根据设备而定             气源压力：0.4-0.6mpa

总功率：500w                 重量：30公斤



温度范围: -10-40                摄氏度相对湿度：≤90%
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本产品的加工定制是是，品牌是兴华仪，型号是DCS-H209
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