
风道二氧化碳传感器GMCD3DEA1

产品名称 风道二氧化碳传感器GMCD3DEA1

公司名称 杭州湃睿科技有限公司

价格 3720.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:普力克
型号:GMCD3DEA1

公司地址 拱墅区美都广场C座508室

联系电话 057187807321 13357107180

产品详情

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------

温馨提示：

产品图片、属性及价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

产品说明     gm_d系列co2传感器可监测风道内co2浓度，适用于风道安装方式，可广泛应用于各类
风道环境的co2气体监测。同时提供了多种输出方式，全面支持各类控制系统厂商的接入要求。

 

产品特点◇ 高灵敏性、高稳定性◇ 监测数据准确可靠◇ 测量精度高、漂移小◇
灵活选择不同输出方式◇ 安装简单方便、易维护

 



产品规格传感元件: ndir无弥散红外元件供电电源: 20-24vac or 20-30vdc输出方式: 4~20ma or 0~10v精度范围:
±30ppm ±5%读数(+25℃校验范围内)重 复 性: ±30ppm分 辨 率:5ppm（ 0-2000ppm）10ppm（
2000-5000ppm）测量范围:0-2000ppm(默认)0-3000ppm0-4000ppm0-5000ppm预热时间: ≤120s,
最大精度需10分钟后达到采用周期: 3s响应时间: ≤30s长期稳定性: <
2%电压输出阻抗：≤10欧姆负载阻抗:电压驱动: ＞1k欧姆电流驱动: ≤300欧姆产品功耗:
＜1w使用环境:温度: 0℃ to +50℃湿度: 0 to 95%rh (不结露)存储环境: -20℃ to +70℃端子接线: 0.5 至
1.5mm2外壳材料: abs+阻燃

本产品的加工定制是是，品牌是普力克，型号是GMCD3DEA1，类型是智能家居控制系统
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