
防磁性电子吊秤 50t耐高温吊钩秤

产品名称 防磁性电子吊秤 50t耐高温吊钩秤

公司名称 上海台迈衡器有限公司

价格 15780.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:台迈
型号:OCS

公司地址 上海市松江区长浜路501

联系电话 021-61014559 13651773682

产品详情

上海台迈衡器厂家供应500kg-100t电子吊秤，直视型电子吊秤、直视耐高温电子吊秤、带遥控器电子吊秤
、无线带打印功能电子吊秤、无线耐高温电子吊秤、便携式电子吊秤、防磁性电子吊秤、配大屏幕等电
子吊秤，购买电子吊秤，台迈衡器您值得选择！厂家直销价格优惠，一件批发，所售产品一年保修，终
身维护服务！欢迎新老顾客来电咨询！

 

一、防磁性耐高温电子吊秤产品介绍

  耐高温防强磁无线数传吊秤是一种科技含量高经济实用的一种计量器具，它与起重机配套使用，一
次性完成吊装与计量，省时省力。高强度钩环系统，确保吊秤安全可靠，镀镍无逢钢管秤体，底部增加
防辐射板和隔热垫，电器上置，抗冲击、耐撞击、防高温。

 

二、防磁性耐高温电子吊秤参数规范

1、读数稳定时间： ≦10s

2、安全过载能力： 150%f.s.

3、极限过载能力： 500% f.s.（25t, 30t,40t, 50t 为400% f.s.）

4、通讯频率：     全球通用2.4ghz自由频率，7个频点，用户现场可调

5、通讯距离：     不小于150m（在无阻挡环境下）



6、热源温度：     ≦1 8 0 0℃

7、工作位置：     离包1.2－２米外（视钢包或铝包大小而定）

8、工作方式：     间隙工作

9、防磁场强度：   电解铝、中频炉磁场环境或磁力吊下正常工作

10、秤体防护等级：ip65

 

三、防磁性耐高温电子吊秤特点

1、主要应用于高温和强磁场的工况环境； 

2、全钢秤体结构外壳，耐碰撞，抗电磁干扰；  

3、独特的秤体结构，小秤门设计，有效提高秤体强度；旋扭式锁具操作简单实用； 

4、秤体内采用高精度吊秤专用传感器； 

5、无线数传距离无阻挡时�200米，配无线遥控器，方便操作。  

6、仪表采用6v4ah镍氢可充电电池供电，一次充电待机150小时，吊钩360度可旋转，既安全又方便。  
    

7、累计、自动累计、去皮、远距离去皮、数值保持、显示分度值选择、任意砝码校正

8、超载、欠载提醒显示、低电压报警、电池容量低于10%时报警自动关机功能，杜绝因忘了关机而造成
电池损坏。

 

四、防磁性耐高温电子吊秤使用环境说明

  防磁性耐高温电子吊秤在-30～120℃的环境下能吊装1600～1800℃的液态金属进行称重计量。在2.5～
3奥斯特的磁场强度、粉尘多环境下能精确计量。该系列电子吊秤称量准确、功能丰富、操作简单、配置
多样，防磁防热性能卓越，广泛应用于炼钢、铸造、电炉炼铁、电解铜、电解铝车间钢包、铁水包、电
解铝包及电磁吸盘等高温、强磁场等场合下的称重。

 

五、防磁性耐高温电子吊秤产品规格

分度值:0.2kg，0.5kg，1kg，2kg，5kg

精确度:1/5000, 1/4000, 1/6000, 1/5000, 1/5000

称重范围：500kg-100t



称量:1t，2t，3t，5t，10t，20t，30t，50t，100t(非标吨位可定做)

无线接收带打印仪表，可选配：大屏幕，小型手掌显示器等

 

六、关于我们

  上海台迈衡器致力于直视市电子吊秤、直视耐高温电子吊秤、带遥控器电子吊秤、无线耐高温电子
吊秤、无线带打印功能电子吊秤、防磁性电子吊秤、便携式电子吊秤等电子吊秤的生产和销售。从设计
、生产，到销售、售后服务集于一体，产销研实力雄厚，是企业、个体购买衡器设备的最佳选择。只要
您一个电话，我们可根据您的需求设计加装改装，专业、快速是我们的目标；热情待人，收费合理是我
们的理念。

 

我们产品的用户已分布全国名地：湖南、湖北、广西、广东、河南、河北、山东、山西、江西、江苏、
浙江、福建、云南、吉林、安徽、四川、宁夏、辽宁、青海、甘肃、陕西、新疆、贵州、西藏、内蒙古
、黑龙江、重庆、上海等。

 

需了解更多产品信息，点击进入台迈官方网站： http://www.taimai-dzc.com

本产品的加工定制是是，品牌是台迈，型号是OCS，类型是耐高温吊秤，适用范围是仓库货场、工地建
筑、矿山、港口码头等
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