
无线打印电子吊秤

产品名称 无线打印电子吊秤

公司名称 辽宁旭亚衡器有限公司

价格 4800.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:旭亚
型号:OCS-XSH

公司地址 黑山县大兴乡大兴村

联系电话 5589099 13941605444

产品详情
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功能特点：1ad采用24bit高精度低噪音芯片，约100万内码保证城中准确；2仪表采用超低功耗cpu，更长
电池使用时间，充满一次可工作3天；3无线双向控制，常规通信距200米以上，控制秤体开关机（可以按
客户要求做到500米以上）；4大屏幕点阵显示，可以显示全中文国标一，二级汉字，英文，数字及各种
符号，并带有背光；5点阵打印机，可打印全中文汉字，英文，数字及各种符号；6采用64频道无线模块
，确保无同频率干扰；7ad发射和仪表采用智能电源管理，延长电池工作时间；8智能动态滤波，解决因
物体晃动导致称重不准；9仪表和ad可以换配，无需重新标定；10多种打印格式，方便称重数据统计；11
附件可以选配有线或无线大屏幕，电脑称重管理软件；12信号无接收信号，无操作后5分钟自动关机；13
新增国标一，二级字库全中文拼音，区位汉字输入及打印；14新增单价输入，可自动计算货物总价，方
便货物买卖。主要技术指标：

 

准确度等级 符合国际四级秤标准gb/t11883 —2000
充电一次连续工作 大于40小时
无线传送距离 无阻挡时不小于200m
工作环境 ＜不高于1800°c（超出额定工作温度可能误差会略



增大）
允许工作温度 1400°c≥1.6m 1800°c≥2.0m（吊钩到钢包的距离

）
安全超载 150%f.s
破坏超载 300%f.s
相对温度 ＜90%r.s
数据存储量 称重数据可存储9999次
无线电频率段 433mhz（64个频率点）
秤体电源 6v4.5ah高能可充电电池
仪表电源 内置7.4v 4.4ah高性能锂电池

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是旭亚，型号是OCS-
XSH，类型是电子吊秤，称重范围是3000（kg），显示方式是数字显示，适用范围是工业商业

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

