
计算机控制电子拉力试验机

产品名称 计算机控制电子拉力试验机

公司名称 长春市智能仪器设备有限公司

价格 55000.00/个

规格参数 品牌:智能仪器
型号:LDS/WSM
类型:万能拉力试验机

公司地址 长春市经济开发区昆山路2755号

联系电话 86-043184651187 13844886051

产品详情

      lds系列电子拉力试验机和wsm系列计算机控制电子万能试验机适用于金属、非金属、建材
、多种复合材料的拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂等试验，可测定材料的拉伸强度，断裂伸长率，上下
屈服点，弹性模量等多种功能。其采用圆弧同步齿形带，日本进口全数字交流伺服电机及驱动器，进口
毛坯精密滚珠丝杠，传平稳、噪声低；配有windows xp系统下的zns
test软件包；可根据iso／gb／astm／din／jis标准测定材料的各种物理性能。

国内第一台拉力试验机出产自本公司。

中国智能品牌材料试验机制造商！

技术参数：

1、试验机等级：0.5级

2、最大试验力：600kn（根据需要而定）

3、高精度传感器精度：±0.5%

4、负荷精度：±0.5%

5、速度精度：±0.5%

6、速度范围：0.05-500mm/min

7、位移精度：示值相对误差±0.5%

8、大、小变形精度：±0.5%



9、大变形测量范围：1000mm

10、小变形测量范围：（任选一种）

标线间：25mm 测量范围：5mm

标线间：50mm 测量范围：10mm

标线间：100mm测量范围：25mm

夹具：拉、压、弯夹具各一套，拉伸夹具根据试样确定。

备注：

1、大、小变形随机配备一套，如需增配，价格另议。

2、行程或试验宽度可扩展，订货时特别申明。

3、用户若有特殊要求，可定制或改进。

4、国内第一台拉力试验机出产自本公司。

本产品的品牌是智能仪器，型号是LDS/WSM，类型是万能拉力试验机，测量范围是0～600kN（KN），
测量精度是±0.5%，最大负荷是600（KN），拉伸空间是700（mm），拉伸速度是0.05~500（mm/min）
，加工定制是是
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