
WEW1000微机屏显液压万能试验机

产品名称 WEW1000微机屏显液压万能试验机

公司名称 优鸿测控技术（上海）有限公司

价格 188888.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:优鸿TEST
型号:WEW1000

公司地址 上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933

联系电话 021-37199700 18017549783

产品详情

wew1000微机屏显液压万能试验机，100吨微机屏显液压万能试验机，液压万能试验机厂家

产品详情

产品用途

wew系列微机屏显液压万能试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验，增加附件后

可对水泥、混凝土、砖、瓦、橡胶及其制品进行力学性能检测。也可以按照不同国家标准对不同材料或

产品的拉伸、压缩、弯曲等类型的试验，可以求取所测材料的抗拉强度、屈服强度、规定非比例延伸强

度、延伸率、弹性模量、弯曲强度、压缩强度等等力学性能指标



 

产品特点   

1．主机采用流线型外观造型设计，整体美观、大方；

2．主机采用油缸下置式结构，试验空间布置合理；

3．工作台与上横梁采用四立柱双丝杠结构，构成高刚度试验空间；

4．丝杠与底座之间采用螺母压紧式可调连接结构，方便安装调试；

5．丝杠拉伸螺母与丝杠紧密结合，保证试验加载的连续性；

6．上下夹头中心线与试验机拉力轴线同轴度为8%；

7．试样的夹紧为液压驱动。

8．上、下横梁设置内置式夹紧小油缸，比外置式夹紧油缸安全、可靠、寿命长、不渗油、外形美观。

9．试样夹紧力随试验力增大而增加，试样夹持牢靠；

10．便携式无线遥控盒可直接控制电源开启与关闭、油泵开启与关闭，控制试验空间调整时下横梁的上

升与下降，控制上下钳口的夹紧与松开，使用操作非常方便



 

 

产品参数
规格型号 wew-100 wew-300 wew-600 wew-1000
最大试验力（kn） 100 300 600 1000
立柱间有效距离（mm） 540 540 540 650
圆试样夹持范围（mm） φ6-φ26 φ6-φ26 φ13-φ40 φ13-φ40
扁试样夹持厚度（mm） 0-30 0-40 0-50 0-60
扁试样夹持宽度（mm） 75 75 80 80
弯曲支辊间距（mm） 600 600 600 600
主机外形尺寸（mm） 810×560×2100 810×560×2100 830×580×2200 1100×660×2450
试验机重量约 1500kg 1800kg 2100kg 2800kg

主机结构形式 双立柱双丝杠油缸下置式高强度主机结构

试验机精准度等级 1级

试验力测量范围 2%-100%fs

试验力示值相对误差 ≦示值的±1%

变形分辨力 最大变形量的1/300000

位移测量分辨力（mm） 0.01

控制方式 上下位移均由进出油阀控制/手动加载

夹紧方式 液压自动夹紧

活塞最大移动速度 70mm/min

横梁调整速度 120（mm/min）

有效拉伸空间（mm） 650

有效压缩空间（mm） 550

上下压盘尺寸（mm） φ160/φ204×φ204（选配）

控制柜外形尺寸（mm） 960×630×950



供电电源 380v±10%/50hz/三相五线制

备注：

优鸿测控厂家保留机型升级的权利，更新后恕不另行通知，如有问题请在线咨询详细情况。

 

试验标准

1、gb/t3159《液压式万能试验机》

2、gb/t2611《试验机通用技术要求》

3、gb228《金属材料室温拉伸试验方法》

4、gb/t232《金属弯曲试验方法》

5、gb/t7314《金属材料室温压缩试验方法》等标准要求。

 

配置

1．液压系统采用伺服闭环控制，配置高响应性的进口伺服阀，换向阀、顺序阀等均采用进口元件阀芯，
反应快、灵敏度高，具有跟踪性、随动性、可调性等功能特点，能够实现全自动精确控制，是目前试验
机中技术先进、质量上等、配置高档的液压伺服系统；

2．采用压差式节流调速伺服随动系统，系统工作压力随着负载的变化自动调整，减少系统发热，节省能
源；

3．进口内啮合高压齿轮泵与电机直连式结构，结构紧凑，运行平稳，噪音低于70db；

4．主机中采用的高精度轮辐式负荷传感器，综合精度高，灵敏度高，重复性好。

5．试验机配置高性能智能化全数字控制器，采用全数字pid调节，配以独立式伺服放大器、测控软件及
数据采集和处理软件，可实现等速率试验力、等速率油缸位移、等速率应变等多种闭环控制模式，并可
实现不同控制模式的平滑切换；



6．可按不同试验方法要求分析处理试验结果，具备人机交互编程控制功能，方便添加新的试验标准；

7．具有强大的图形操作功能，可实时显示绘制试验曲线和显示试验数据，具有曲线缩放、图形放大、截
取功能，光标跟随显示功能；

8．具有完整的试验曲线、试验数据的储存功能；具有单件试验报表输出和批量试验报表输出打印功能；

9．安全保护装置：具有试验力过载、超设定、断电、活塞到达极限位置等保护功能。

 

产品图片

 

承诺

优鸿测控技术（上海）有限公司是专业的材料检测仪器制造商和试验解决方案的服务商，公司集产品研
发、生产、销售和技术服务一体，是专业提供先进的试验仪器设备和全面的材料试验解决方案的高新技
术公司。

 

优鸿公司主要生产全系列电子拉力试验机、电子万能材料试验机、汽车配件试验机、玻璃弯曲试验机、r
or测试机、高低温拉力试验机、高温拉伸试验机、高温蠕变持久试验机、液压万能材料试验机、卧式拉
力试验机、扭转试验机、冲击试验机、疲劳试验机、结构试验机、生物试验机、非标试验机等材料试验
机以及布洛维硬度试验机和环境试验箱设备等。

 

优鸿公司产品广泛应用于科研院所、高等院校、商检质监、机械制造、玻璃制造、led生产及加工、冶金
、钢铁、锅炉、压力容器、钢结构、石油、化工、油田钻井、煤炭、电力、能源、铁路交通、航空航天
、橡胶塑料、轻工电子、电线电缆、纺织、造纸、制革、建筑建材、印刷、食品、医疗等行业和领域。

 

优鸿公司产品技术源于美国，与德国、英国等高新技术企业均有深度合作，优鸿公司不仅按中国国家计
量制造要求建立完善的质量保证体系，同时按照国际iso9001质量体系要求，使每一台试验设备在出厂前
必须经过严格的品质测试，保证为客户提供最满意、最可靠的产品。

 

优鸿公司不仅为广大客户提供高品质产品，更拥有专业的技术和售后服务团队，本着客户至上的原则，
从客户的实际需求出发，优鸿公司为每一位客户量身订制最适合的综合解决方案，并提供持续而优秀的
技术服务和售后服务。



 

优鸿公司本着诚信、务实、高效的理念努力地为您提供好用且可靠的产品，优鸿公司是您最可信赖的合
作伙伴！

 

优鸿test理念：专业、诚信、品质--做您最值得信赖的合作伙伴！

详情请咨询优鸿测控技术（上海）有限公司

电话：021-37199700     400 011 2620

手机：15921450210      18017549783  

qq： 2521452663        1224918884      

地址：上海市奉贤区奉浦工业区程河浜路1547号

主页：www.uhongsh.com

 

本产品的加工定制是是，品牌是优鸿TEST，型号是WEW1000，类型是液压式万能试验机，测量范围是4
~1000（kN），精度是0.5%，调速范围是0.01~500（mm/min），最大负荷是1000（kN），拉伸空间是650
（mm）
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