
耐高温网带 高温炉网带

产品名称 耐高温网带 高温炉网带

公司名称 山东省宁津县一帆风顺网带厂

价格 2180.00/个

规格参数 加工定制:是
材质:310S
是否标准件:非标准件

公司地址 宁津县城南大祁280号

联系电话 0534-5533144 13905347614

产品详情

高温网带是金属网带系列产品之一。高温网带多用于淬火炉，电炉。炉温在1000度以下，对高温网丝要
求不是很严格。高温到1100度以上，如果高温材料不过关，一定会出现变形、断丝等现象。高温网带丝
原材料一定要纯，不要有回炉料，碳的含量不能超出0.08.碳含量高说明杂质多，硅的含量一定要按国家
标准，有些商家不按国家标准，打岔边球。这样的原材料在高温炉里使用不出问题是侥幸，最生意不能
抱有侥幸心里，最终会有验证。高温原材料保证的情况下，热轧 退货 溶解等同样重要，所以高温材料首
先要先化验在制作。高温网带丝用的属于氢退软态丝，质软，粘性高。有的客户说这网带丝软是不是变
形的原因。我们说制作网带一般都是氢退软态丝，材质达标不会变形，变形是材质有问题，再就是网带
称重量大的话建议用粗丝人字带，不重可以是单穿丝网带，根据您的用途选择高温网带的制造形式，使
用的寿命会长一些。一帆风顺网带厂制造高温网带有多年的经验和稳定的原材料供应，多年来得到广大
客户的信赖与支持。我们以最快的发货时间，过关的产品质量，最低的价格供货给广大新老客户。

本产品的加工定制是是，材质是310S，是否标准件是非标准件，是否进口是否，样品或现货是样品，品
牌是一帆风顺，型号是kg-368，形状是直轴型网带，用途是退火炉网带，带宽是1000（mm），拉力强度
是强力，节距是20（mm），螺距是8（mm），网丝直径是3.5*3.5（mm）
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