
信誉佳一级插头 电源插头32三极电源插头 防尘防水插头

产品名称 信誉佳一级插头 电源插头32三极电源插头
防尘防水插头

公司名称 上海斯普威尔电气有限公司

价格 33.00/个

规格参数 品牌:saipwell/赛普
型号:SP817
类型:三极电源插头

公司地址 上海市黄浦区北京东路666号B区43A108室

联系电话 02133050667 18121006553

产品详情

产品图片及细节

客户须知

  工业插头插座常用的

1、根据iec60309标准（国际电工组织标准）和中国（gb标准）按电流来分，分为16a ，32a，63a，125a。

2、根据美国ui标准电流规格为20a，30a，60a，100a。

3、各种规格间的兼容性

iec和gb标准的16a产品兼容美国ul标准20a工业插头插座产品

iec和gb标准的32a产品兼容美国ul标准30a工业插头插座产品

iec和gb标准的63a产品兼容美国ul标准60a工业插头插座产品

iec和gb标准的125a产品兼容美国ul标准100a工业插头插座产品

 

产品颜色和电压的标准区别

 



1、蓝色表示电压是230v的产品。

2、红色表示电压是400v的产品。

3、通体白色的产品表示50v的超低压产品。

4、紫色的产品表示20v的超低压产品

 

产品极数的标注及意义

 

 1、3p(2p+e )英文表示3pole或single phase表示火线+零线+地线

 2、4p(3p+e)英文表示4pole或3phase，表示三根火线+地线

 3、5p（3p+n+e）英文表示5pole或3phase，表示三根火线+零线+地线

售后服务

     如客户需要订货，或者订货以后有什么问题，在正常上班时间随时有人接电话

     

     如果是产品本身出现质量问题，我们无条件退，换货，运费全包。

     如果是客户需要更改，退换。常规的产品可以在一个星期内退货，运费不包。如果是非标产
品本公司也会尽最大努力配合客户解决。

 
物流方式

跟据客户的方便可以先择不同的运输方式：

（快递运输：江 浙 沪三省第二天可到达，其它地区需要隔日到货。偏远山区可通过ems邮寄。）

（物流运输：江 浙 沪三省第二天正常也均可到达，其它地区要隔日到，如果中途需要中转的，就需要
四到五天的时间到达。）
产品包装图



生产能力

与我联系

联系地址：上海市宝山区蕰川路516号泰德商务中心3-11

联系电话：13918701257

电话：021-33050667-8091

传真号码：021-33050669

腾讯qq：2874396908

阿里旺旺：saipwell618
公司介绍

本产品的品牌是saipwell/赛普，型号是SP817，类型是三极电源插头，额定电压是230，额定电流是32，电
源频率是50/60（HZ），有效负载是0.1（KW），可插拔次数是1000000（次），加工定制是是，壳体材
质是尼龙PA，防水等级是IP44，导电体材质是铝片
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