
照明工程用S9-500KVA三相高压油浸式 电力变压器

产品名称 照明工程用S9-500KVA三相高压油浸式
电力变压器

公司名称 巨邦电气集团有限公司

价格 38880.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:巨邦
型号:S9-500/10-0.4

公司地址 中国 浙江 温州 乐清市
经济开发区纬二十路281号

联系电话  15805772880

产品详情

产品特点

我公司生产的三相油浸式配电变压器，器身采用了新型绝缘结构，提高了抗短路能力；铁芯由高质量冷
轧硅钢片制成；高压绕组均选用优质无氧铜线为材料，并采用多层圆筒式结构；所有紧固件均采用特殊
放松处理。产品具有高效率、低损耗的特点，可节省大量的电耗和运行费用，社会效益显著，是国家推
广的高新技术产品。

 

正常使用条件

◎海拔高度不超过1000m；◎环境温度 最高气温+40℃； 最热月平均温度+30℃； 最高年平均温度+
20℃； 户外最低气温-25℃。◎电源电压的波形近似于正弦波；◎对于三相变压器，其三相电源电压应
大致对称；◎安装环境： 安装环境无明显污秽； 地震引发的地面加速ag：水平方向低于3m/s�，垂
直方向低于1.5m/s�

 

技术创新点

◎产品具有高效率、低损耗的特点；◎内部散热好、抗短路电流能力更强；◎空、负载损耗低；◎全密
封结构，增强运行可靠性，正常运行免维护。

本产品的加工定制是是，品牌是巨邦，型号是S9-500/10-0.4，额定电压是10（kV），额定容量是500（KV



A），负载耗损是5100（W），阻抗电压是4（%），产品认证是CQC
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