
粉尘检测仪（8530EP）粉尘检测仪大气采样仪

产品名称 粉尘检测仪（8530EP）粉尘检测仪大气采样仪

公司名称 重庆裕捷科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:TSI
型号:8530EP

公司地址 重庆市江北区北城天街46号1幢25-12

联系电话 023-67879839 13708362925

产品详情

产品详情dusttrak� ii气溶胶监测仪8530ep是配有外置泵，台式电池供电，具有数据记录功能的光散射激
光光度计，可实时显示气溶胶质量浓度。 它使用鞘气系统使得光学元件室中的气溶胶分隔，光学元件能
够保持清洁，提高了设备的可靠性，降低了维修率。dusttrak
ii8530ep配备有外置抽气泵模块，专门用来处理连续24小时/ 7天/ 365天 的
全天候监测应用，如建筑工地和环境站点的无组织排放监测，以及其它户外应用的苛刻要求。dusttrak
ii气溶胶监测仪可以测量气溶胶污染物，如灰尘，烟雾， 烟尘 和雾气。特性和优点  

�高效节能，持久的外部泵可进行连续，无人值守24小时/ 7天 的室外监控应用 

�可测量pm1，pm2.5，呼吸性粉尘，pm10不同粒径的气溶胶质量浓度  

�stel报警设定值  

�自动归零（带有可选的自动调零模块）将零点漂移影响降到最低  

�对自定义的参考校准进行在线称重分析。  

�手动和可编程数据记录功能  

�台式装置  

�气溶胶浓度范围为0.001至400 mg/m3 

应用�室外环境监测�基线趋势分析和筛选�工程控制评估�远程监控�过程监控�排放监测�气溶胶
测量研究 

包括项目�外置抽气泵�手提箱�模拟报警输出�可充电6600 mah锂离子电池�带通用电源线的开关电



源�trakpro�数据分析软件�调零过滤器�usb（设备和主机）计算机线缆�模拟/报警输连接器�进气
口盖（x2）�带筛网的37毫米滤盒�10毫米的nylon door-oliver旋风分离器�撞击式粒径切割器套件（包
括pm1，pm2.5，pm4，pm10撞击器）�撞击板（x2）和撞击油�采样延长管（3-ft/1-m）�鞘气过滤器（
4个）�过滤器拆卸工具�操作维修手册�校准证书�2年保修

本产品的加工定制是是，品牌是TSI，型号是8530EP，测量范围是0.001至400mg/m3，测量对象是粉尘（
气溶胶），重量是3（kg）
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