
4分 DN15管径流量开关/磁簧开关 液体开关

产品名称 4分 DN15管径流量开关/磁簧开关 液体开关

公司名称 佛山市顺德区中江节能电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:ZJ
型号:2158
工作电压:0-110V（V）

公司地址 中国 广东 佛山市顺德区 容桂

联系电话 86-075722139057 15017430851

产品详情

一、 用途  根据开关控制方式的不同，可用于出水通电或出水断电两种方式。即可用于快速式电热水
器通水通电控制及贮水式电热水器出水断电控制。

  水流开关的描述

  水流开关又称流量开关 是用于电热水器、太阳能热水器、空调器以及其他水系统的水循环控制、进
出水控制、水加热控制、水泵开关控制、电磁阀通断控制或出水断电、出水通电控制等过程，当达到一
定流量后将水流转换为开关式电信号的传感器件。水流开关由磁芯、锻铜或进口尼龙加纤外壳和传感器
组成。外壳为锻铜或进口尼龙加纤制造，磁芯采用钕铁硼永磁材料，传感器磁控开关则为进口中功率元
件。进水端与出水端接口均为g1/2"标准管螺纹。二、 工作原理  当水流开关内有水流动，水流量≥1.0
l/min时，水流开关内的磁芯受水流推动产生位移，磁芯位移带动磁源产生磁控作用使水流开关输出“通
”信号。该信号输入设备控制系统，经控制系统实现控制作用，当水流量小于启动流量时，水流开关输
出“断”的信号。控制系统产生与上述相反的控制作用。  

换句话说就是：

  水流开关当管路中的水流量大于1l/min流量时，磁芯在水流作用下产生位移并带动磁源产生磁控作用
使传感器输出"1"开关信号,该信号输入到设备控制系统，经功率扩放大后实现以水流量控制的目的。当管
路中的水流量小于1l/min流量后，磁芯在复位弹簧推力作用下带动磁源回位，使传感器输出
"0"开关信号,停止系统的工作。流量开关具有灵敏度高、耐久性强等优点。 

四:应用范围

主要用于热水器,自动售水机,工业用水,用油等等其它管道判断是否有液体的通过的设备!

 



 

水流开关的适用对象

1.水流开关适用于电动 送引动或同步起动2.水流开关适用于热水器电源接通3.水流开关适用于循环水
送检控(例空调冷却水塔4.水流开关适用于除冰水 送检控5.水流开关适用于电动(深井)
液位保护6.水流开关还适用于其它电动功能机同步起动

水流开关的优点

    

三.工作参数1 最大开关电流 0.5 a(安培) 2 最大负载电流 1.0 a(安培) 3 最大接触电阻 100
 mω 4 最大负载功率 50 w(瓦特) 5 最大开关电压 110 vdc(直流电压) 6 最少崩溃电压 2
20 vdc(直流电压) 7 启动水流量 ≤1.0 l∕min（升分钟） 8 工作水流范围 1—25 l∕min（升
∕分钟） 9 启动水压 ≤0.1 mpa（兆帕） 10 最少承受水压 ≤1.75 mpa（兆帕） 11 最大承
受水压力 2.0 mpa（兆帕） 12 工作环境温度 1—120 ℃（摄氏度） 13 适用环境温度 -40—1
50 ℃（摄氏度） 14 使用寿命 100万次（开关循环） 5vdc  10ma

（一）水流开关低流速(量)动作（二）水流开关结构简单,动作接触面小（三）水流开关低含量杂物水流
也可适用（四）水流开关特殊杂物阻塞时可在线清除

 

 

本产品的品牌是ZJ，型号是2158，工作电压是0-110V（V），感应范围是5mm，产品认证是ISO9000，加
工定制是是，规格是1号4分内-4分外水流开关,2号两头4分牙开关,3号两头2分外牙开关，开关类型是流量
开关，输出信号是模拟型，制作工艺是集成
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