
WGZ-3C在线式浊度计

产品名称 WGZ-3C在线式浊度计

公司名称 深圳市海滨仪器有限公司

价格 20800.00/个

规格参数 品牌:HAIBIN
型号:WGZ-3C
检测项目:重金属

公司地址 深圳市宝安区西乡街道宝民路鸿隆广场1栋A座81
3(办公场所)

联系电话  13823184436

产品详情

 

用途概述summary of functions

  用于在线测量悬浮于不或透明液体中不溶体颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬
浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部
门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的现场在线浊度测量。

产品特点product characteristics

?流线形外型设计，简洁的操作和较高的性价比，采用低漂移、高精度电路系统，可配接远程显示分机

?可靠的定位结构及高精度光路系统，响应速度快，测量准确，有效的色度补偿，直读浊度值

?配有稳流消泡装置、高强度长寿命光源、自测功能、4-20ma信号输出接口

?量程宽，稳定可靠；校准简单， abs塑料分体壁挂式，安装维护简单，仪器能长时间稳定工作

技术指标specifications

型号model wgz-1c wgz-2c wgz-3c wgz-200c wgz-200c

双通道
试样导入方式sample mode 采水方式
最小示值readoutaccuracy（ntu） 0.01 0.1 0.001 0.01
测量范围measuring range（ntu） 0～20 0～200 0～20 0～20、0～200



0～200
示值误差basic error （f.s） ±2%f.s
水样流量water kind discharge 400～1000ml/min
进水压力enter water pressure 0.05～0.2 mpa
适应温度adapt temperature 4～40℃
输出信号output signal 4～20ma（可选0～10ma）   最大负载500ω
特点characteristics 在线连续测量、自动除泡设计、高强度长寿命光源、稳定性好、

具有上、下限控制、声光报警功能、量程自动切换，4-20ma信号
输出。

成套配有：稳流消泡器、传感器、显示器

 

注：可按用户要求定制加工各种管道式、浸入式、壁挂式在线浊度计

 

 

 海滨仪器作为实验室用品和品质检测仪器供应商，为您提供仪器设备，实验耗材等一站式的服务。公
司与国内外一流的仪器品牌合作，不断的从积累学习经验中研发，创新。凭借专业的销售团队，完善的
售后服务，以客户至上服务第一为宗旨赢得市场。

产品主要应用于纺织印染服装，染料化工，涂料油墨，表面处理，水质分析，环境保护，食品卫生，玩
具安全，电子电器，印刷纸品包装，科研院校等领域。

我们欢迎您的来电垂询！

海滨仪器有限公司

shenzhen haibin instrument co.,ltd

地址：深圳市宝安区西乡街道鸿隆广场1栋a座813室

电话：0755-33811958  33811955 13823184436

传真：0755-33811955

电子邮箱：szhbyq@163.com

网址：http://www.szhbyq.com

邮编：518000

本产品的品牌是HAIBIN，型号是WGZ-3C，检测项目是重金属，类型是水质在线分析仪，测量范围是0-2
00，测量精度是2%，电源电压是220v，分辨率是0.001，适用行业是水厂化验室，加工定制是否，用途是
水质浊度检测

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

