
颗粒度仪供应，便携式颗粒度仪

产品名称 颗粒度仪供应，便携式颗粒度仪

公司名称 上海嘉弼机械科技有限公司

价格 45000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:ARGOHYTOS
型号:OP-COM

公司地址 上海市金山区朱泾镇万联村万安4013号三栋122
室

联系电话  13918816951

产品详情

 

 

 

 

便携式颗粒度检测仪说明书（普通版）

本产品是一种新型的便携式颗粒度检测仪，在使用本产品之前，请仔细阅读使用说明书，以产品性能及
正确使用。

本说明书描述了如何安全、正确使用便携式颗粒度检测仪。在阅读过程中，确保能正确理解说明书所写
内容，并能按照说明书所描述的步骤去正确安装和使用便携式颗粒度检测仪。在使用过程中遇到问题，
请与我们联系，切勿自行拆卸装备，以免造成人为损坏。

一、产品简介

本产品为一种实用新型的便携式颗粒度检测仪，使用本产品能及时掌握液压系统及润滑系统的运行状况
，随时进行维护及保养。直接提高了液压系统及润滑系统运行的可靠性、延长其寿命，降低事故发生，
提高生产效率。

本产品将过滤、分配、检测、限流、油泵、动力，紧密的安装于图中仪表箱中。

本产品，既可使用在线油管直接接入正运行的系统取样，也可使用离线油管直接检测取样瓶中的介质。



本产品可以检测矿物油或磷酸脂类合成油，如液压油、润滑油、变压器油、汽轮机油、齿轮油、发动机
油、航空煤油等油液。可广泛应用于航空航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制
造等领域。

本产品可通过串口线与电脑连接，通过软件实时查看数据及数据曲线图，并可将数据存储出来便于查询
。

 

 

图中：1号位是电源总开关，内置绿色指示灯。2号位是油泵开关，内置绿色指示灯。3号位接离线油管。
4号位接回油管。5号位防水接头，与外接充电器连接。6号位安装航插，与pc端口相连接。7号位传感器
。

二、技术参数

颗粒尺寸：4μm(c)，6μm(c)，14μm(c)，21μm(c)

最大操作压：42 mpa

液体工作温度范围：20...80℃

工作条件：温度-20...80℃

湿度0...95%

储存条件：温度-20...85℃

湿度0...95%

电力供应：9...33 vdc

工作流量：50...500 ml/min

测量范围：根据iso4406：99的纯度等级0...24尺度数目

测量精度：纯度等级  ± 0.5尺度数目

离线检测软管接头：m18×2 测压接头

三、使用说明

本章主要介绍便携式颗粒度检测仪的基本操作，包括硬件和软件操作。

1) 硬件的基本操作：

本产品是由微型油源、分配器、过滤器、限流器、传感器、控制器、电源、及通讯串口组成。依据检测
对象、场地、现场条件，选择离线或在线方式。

通过检测对象设备上的测点，将检测对象引进仪器进行检测。



 

拧开图中3，4所在位置的管接头，将随机附带的软管接头一根套在图中3的位置拧紧，另一根套在图中4
的位置拧紧。

连接好管线后，开启电源总开关（图中1），电源开关指示灯亮，系统指示灯亮。传感器（图中7）通电
，进行初始化，按下油泵开关（图中2），一分钟后，传感器表盘出现按iso标准的计数值。

本产品可将检测的数据，通过pc机进行保存（与pc的连接通过图中6的串口连接）。

 

 ：

 

 

3) 简易故障排除

就本产品使用中常见故障，细列如下：

离线油管中有气泡或者无油，请检查离线油管管端是否离开液面、接头与管帽是否锁紧、密封遗失或损
坏。4号位回油管有气泡，请检查离线油管管端是否离开液面、接头与管帽是否锁紧、密封遗失或损坏、
回油管管帽与接头之间连接是否牢靠。（启动油泵后，两分种内有气泡属正常）仪器出现较大声响，检
查进油管的滤芯是否堵塞（主要是污染物堵塞）。其它的故障，直接送厂家维修。

附表：

标准对照

 

iso 4406:1999

iso等级 particles/ml iso等级 particles/ml
0 0 0.01 16 320 640
1 0.01 0.02 17 640 1,300
2 0.02 0.04 18 1,300 2,500
3 0.04 0.08 19 2,500 5,000
4 0.08 0.16 20 5,000 10,000
5 0.16 0.32 21 10,000 20,000
6 0.32 0.64 22 20,000 40,000
7 0.64 1.3 23 40,000 80,000
8 1.3 2.5 24 80,000 160,000
9 2.5 5 25 160,000 320,000
10 5 10 26 320,000 640,000
11 10 20 27 640,000 1,300,000
12 20 40 28 1,300,000 2,500,000
13 40 80 ×28 2,500,000  



14 80 160    
15 160 320    

 

iso 4406:1999与nas1638

nas1638 iso4406:1999
3 -/12/9
4 -/13/10
5 -/14/11
6 -/15/12
7 -/16/13
8 -/17/14
9 -/18/15
10 -/19/16
11 -/20/17
12 -/21/18
13 -/22/19
14 -/23/20
15 -/24/21
16 -/25/22
17 -/26/23
18 -/27/24
19 -/28/25

 

装箱清单

 

序号 名称 数量 单位
1 便携式颗粒度检测仪 1 台
2 数据线 1 根
3 充电器 1 个
4 透明胶管 2 根
5 usb转rs232串口线（带驱动光盘） 1 根
6 u盘（2g） １ 个

 

上海嘉弼机械科技有限公司

 

姓名：张涛

 

电话：021-66781782，13918816951



 

q q:1587988380

 

网址：www.jbkej.com

 

地址：上海市宝山区菊太路1399弄42号

 

本产品的加工定制是是，品牌是ARGOHYTOS，型号是OP-
COM，类型是激光粒度仪，测量范围是4,6,14,21（um）
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