
智能墙壁开关灯光控制纽扣电池

产品名称 智能墙壁开关灯光控制纽扣电池

公司名称 深圳市豪度电池有限公司

价格 2.20/个

规格参数 品牌:无
型号:CR3032
化学类型:锂-二氧化锰纽扣电池

公司地址 广东深圳市宝安区西乡街道固戍红湾第三工业区
A13栋6楼

联系电话 86 0755 27519506

产品详情

扣式二氧化锰锂电池采用二氧化锰（mno2）作为正极活性材料，锂（li）作为负极活性材料，电解质为
有机电解液。通过采用高密度密封结构处理将电池自放电率控制在每年3%左右，且在室温，高温及低温
条件下都能保持工作电压变化小，稳定放电。

型号：cr3032标称电压：3.0v终止电压：2.0v容量：520mah瞬间短路电流：350ma最大连续放电电流：7ma
脉冲电流:20ma重量：8.0g工作温度：-20℃~ +60℃存储温度：0℃~
+40℃年自放电率：≤3%存放时间：5年化学系统：锂-二氧化锰可引脚，引线

主要用途：智能卡，通信标签，便携式摄像机，测量仪器，传感器，免钥匙进入系统，胶片相机，笔记
本电脑，传真机，复印机，打印机，电子词典，数码相机，遥控器，医疗设备，收银机，台式电脑，pda
，水表，电表，燃气表，手表，计算器，掌上游戏机等。

型号 尺寸(mm)

�*h

标称电压(v) 标称容量

(mah)

标准负载 放电时间 大电流间断 小电流连续 重量(g)

cr3032 30.0*3.2 3.0v 520mah 15kω 2600h 20ma 13υa 8.00
cr2477 24.5*7.7 3.0v 1050mah 7.5kω 2625h 20ma 15υa 8.50
cr2450 24.5*5.0 3.0v 540mah 45kω 2700h 18ma 13υa 6.50
cr2430 24.5*3.0 3.0v 275mah 15kω 1375h 18ma 10υa 4.50
cr2354 23.0*5.54 3.0v 490mah 15kω 2450h 18ma 10υa 6.00
cr2332 23.0*3.2 3.0v 300mah 15kω 1500h 18ma 8υa 4.20
cr2330 23.0*3.0 3.0v 250mah 15kω 1250h 18ma 8υa 4.00
cr2325 23.0*2.5 3.0v 210mah 15kω 1050h 18ma 8υa 3.30
cr2320 23.0*2.0 3.0v 175mah 15kω 875h 18ma 8υa 3.00
cr2032 20.0*3.2 3.0v 210mah 15kω 1050h 15ma 3υa 3.00
cr2025 20.0*2.5 3.0v 150mah 15kω 750h 15ma 3υa 2.40



cr2016 20.0*1.6 3.0v 75mah 30kω 750h 15ma 2υa 1.80
cr1632 16.0*3.2 3.0v 120mah 30kω 1200h 10ma 2υa 1.60
cr1625 16.0.2.5 3.0v 90mah 47kω 1410h 8ma 2υa 1.40
cr1620 16.0*2.0 3.0v 70mah 62kω 1445h 8ma 2υa 1.20
cr1616 16.0*1.6 3.0v 50mah 62kω 1030h 8ma 1υa 1.20
cr1530 15.0*3.0 3.0v 95mah 62kω 1485h 8ma 2υa 1.50
cr1225 12.5*2.5 3.0v 48mah 68kω 1085h 5ma 1υa 0.93
cr1220 12.5*2.0 3.0v 40mah 68kω 905h 5ma 1υa 0.85
cr1216 12.5*1.6 3.0v 25mah 68kω 565h 5ma 1υa 0.70
cr1025 12.5*1.2 3.0v 30mah 68kω 680h 5ma 1υa 0.60
cr927 9.5*2.7 3.0v 30mah 68kω 680h 3ma 1υa 0.60

伍'r：13923756480

qq：453919168

本产品的品牌是无，型号是CR3032，化学类型是锂-二氧化锰纽扣电池，标准电压是3，额定容量是520m
Ah，外型尺寸是30*3.2（mm），用途是智能墙壁开关/灯光控制，产品认证是ROHS，标准容量是520mA
h，材质是锂锰，储存温度是21C，工作温度是60C，包装是托盘，保质期限是3年以上，短路电流是350m
A，标准负荷电流是0.2mA
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