
明核NT6103 射线核辐射检测仪 辐射场所监测仪

产品名称 明核NT6103 射线核辐射检测仪 辐射场所监测仪

公司名称 东莞市南城松通仪器仪表商行

价格 3800.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:明核
型号:NT6103

公司地址 中国 广东 东莞市 南城区周溪清和坊芒果街5号

联系电话 86-076922409750 13560870976

产品详情

 nt6103 型辐射场所监测仪是一款经济型的多用射线探测仪器。仪器内置一个高灵敏度的辐射探测器
，采用了高速的微处理器进行数据处理，led显示清晰可见，有超阈值声光报警功能。仪器可固定在放射
性场所使用，也可以根据需要移动到临时监测的区域。仪器采用开关电源供电,也可以选配蓄电池供电方
式，仪器可以做为移动式射线检测仪用。是环境实验室、辐照室、核医学、分子生物学、放射化学、核
原料储存等领域进行γ及x射线辐射剂量率检测的理想仪器.

   nt6103 型为内置探测器

   nt6103a型为外置探测器，探测器与主机距离最大可达1000米。

 

功能特点

_ 高效的gm管探测器

_ 声响频率指示放射性强度

_ 剂量率超阈值报警功能

_ 超低功耗设计

_ led高亮显示

_ 单位显示μsv/h，mr/h

_ 超阈值报警



_ 报警阈值可以手动设置

_ 阻塞报警

_ 探测器故障指示

_ 可外接声光报警装置

_ 壁挂式安装

技术指标

_ 测量范围： 0.01～5000 usv/h，0.01～500mr/h

_ 探 测 器：薄壁型gm计数器

_ 能量范围：40kev～3mev

_ 灵 敏 度：≥3000cpm/mr/h

_ 相对误差：≤15%

_ 供电电源： dc 7v～24v （标配12v开关电源）

_ 温度范围：-10℃～50℃

_ 湿度范围：相对湿度≤95%（40℃）

_ 尺寸重量：0.5kg；160×110×35mm

 

 

nt6103型标装配置：

- nt6103型主机（内置探测器）

- 开关电源、外置声光报警器

nt6103a型标装配置：

-  nt6103a型主机

- 外置探测器、连接线缆10米

-- 开关电源、外置声光报警器

本产品的加工定制是否，品牌是明核，型号是NT6103，测量范围是0.01～5000uSv/h，测量对象是环境实
验室、辐照室、核医学、分子生物学、放射化学、核原料储存，测量精度是≤15%，分辨率是0.01，尺寸
是160×110×35（mm），重量是0.5（kg）
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