
0.15mm碳素钢线_72a碳钢线

产品名称 0.15mm碳素钢线_72a碳钢线

公司名称 深圳市华强盛金属材料有限公司

价格 面议

规格参数 产地/厂家:宝钢不锈
材质:72a
表面:NO.1

公司地址 广东省深圳市宝安区松岗街道塘下涌

联系电话 0755-29416892 18123935426

产品详情

0.15mm碳素钢线_72a碳钢线_特精细碳钢线现货销售

各种弹簧钢丝、72a、82b、65m、t9a、金属针布钢丝、轴承钢丝、织针钢丝、缝纫机针用钢丝、发夹钢
丝、钢筘钢丝、文教用钢丝、棕用钢丝、各种镀锌钢丝、方钢丝及各种规格钢丝绳。压扁钢丝、高碳钢
弹簧钢丝、镀镍线、镀镍钢丝、镀镍高碳钢丝、镀锌钢丝。工业环保镀锌铁线、特种线材、退火线、粉
抽线、水抽线、方线、扁线。铁线：φ0.3-φ4.0。半元圆线、凹凸线、三角线、六角线、菱形线、异形
线等。

深圳市华强盛金属材料有限公司不锈钢线材:也可叫不锈钢丝,盘条,盘元。不锈钢线分类：弹簧线，螺丝
线，中硬线，全软线，车轴线，产品线，电解线，钢丝绳，光亮线，雾面线，退火线，氢退软线，方线
，压扁线，抛光线，发夹线，半圆线等。不锈钢线规格：螺丝线φ0.5~φ20mm，弹簧线φ0.01~φ15mm
。不锈钢线表面：光亮，雾面，盐务，镀镍，，镀锌，镀锡，镀银，镀金等。不锈钢线材质分类：不锈
钢线按成分可分为cr系（400系列）、cr－ni系（300系列）、cr－mn－ni（200系列）及析出硬化系（600
系列）。 200 系列—铬-镍-锰奥氏体不锈钢 300 系列—铬-镍奥氏体不锈钢。400 系列—铁素体和马氏体不
锈钢。500系列—耐热铬合金钢。600系列—马氏体沉淀硬化不锈钢线。不锈钢线计算公式：w（千克/米
）=直径的平方*长度*0.00623。不锈钢线软硬度（软料、硬料）：全软料；硬料1/4h、1/2h、3/4h、h、eh
、sh；hv 30 - 580度。不锈钢线产地：国产；进口(瑞典、日本、芬兰、南韩、南非、美国、德国、印度、
台湾、澳大利亚、英国、法国等)。不锈钢线牌号主要有：双相钢板，327500,[17-4ph](0cr17ni4cu4nb)，20
1(1cr17mn6ni5n)，202(1cr18mn8ni5n)，2205(00cr22ni5mo3n)，2520(0cr25ni20)，31803(00cr18ni5mo3si2,00cr
24ni6mo3n)),301(1cr17ni7)，302(1cr18ni9)，303(y1cr18ni9)，304(0cr18ni9)，304l(00cr19ni10)，305(1cr18ni12
)，308(06cr20ni11)，309(0cr23ni13)，309s(0cr23ni13)，310(0cr25ni20)，310s(0cr25ni20)，314(1cr25ni20si2)，
315n，316(0cr17ni12mo2)，316l(00cr17ni14mo2)，316ti(0cr18ni12mo2ti),316cu,317(0cr19ni13mo3)，317l(00cr
19ni13mo3)，321(0cr18ni10ti,1cr18ni9ti)，329(0cr26ni5mo2)，347(0cr18ni11nb)，403(1cr12)，405(0crl3al)，4
09(022cr11ti)，409l(x2crti12)，410(1cr13)，410l，410s(0cr13)，416，420(2cr13)，430(1cr17)，[431](1cr17ni2)
，436l，439，440，440a(7cr17)，440b(8cr17)，440c(9cr18,11cr17,9cr18mo)，441，443，444(00cr18mo2)，63
0(0cr17ni4cu4nb)，631(0cr17ni7al)，904l(00cr20ni25mo4.5cu)，xm15。303se(y1cr18ni9),304n1(0cr19ni9n),304
n2(0cr19ni10nbn),304ln(00cr18ni10n),316n(0cr17ni12mo2n),316j1(0cr18ni12mo2cu2),316j1l(00cr18ni14mo2cu2),



316ln(00cr17ni13mo2n),317j1(0cr18ni16mo5),xm7(0cr18ni9cu3),xm15j1(0cr18ni13si4),329j1(0cr26ni5mo2),430f(y
1cr17),434(1cr17mo),xm27(00cr27mo),429(1cr15),430lx(00cr17mo),420j2(3cr13),420f(y3cr13),440f(y11cr17),632(
0cr15ni7mo2al)等。不锈钢线特点：广泛应用于化工、石油、食品、能源、电力、航空航天、环保、锅炉
热交换器等领域中。产品规格齐全、材质多样；尺寸精度高，可达±0.01mm；表面质量优良，光亮度好
；有较强的耐腐蚀性， 抗拉强度和抗疲劳强度高；化学成分稳定，钢质纯净，夹杂物含量低；包装完好
，价格优惠；可非标订做。不锈钢线品牌：宝钢，韩国进口,日本新日铁,德国进口，美国ak steel等本公司
已获iso9001：2000质量管理体系认证和iso14000环境认证。所有出厂产品都有rohs指令的sgs报告和材质证
明。可按客户要求的材质、硬度、厚度、长度、宽度订造，欢迎来电咨询,采购！另有各种规格优质不锈
钢带材，管材，棒材，板材，角钢，方钢，槽钢，扁钢等。

本产品的产地/厂家是宝钢不锈，材质是72a，表面是NO.1，是否可定制是是，是否可加工是是，加工工
艺是激光切割，仓库是华强盛/深圳，用途范围是汽车用,太阳能,金属制品,家用电器,精密电子,集装箱,机
械制造,电梯,卫生洁具,轨道交通,压力容器,建筑装饰,核电,餐饮厨具,化工设备,日用电器,食用机械,结构制
管，规格是Φ0.15
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