
塑料密度计，塑料颗粒密度计

产品名称 塑料密度计，塑料颗粒密度计

公司名称 扬州市道纯试验机械厂

价格 4500.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:道纯
型号:KRT-120D

公司地址 扬州市江都区真武工业园

联系电话 86-051486198886 13382712011

产品详情

krt-120d (300d) 型
固体电子密度计(千分之一精度)，塑料密度计，塑料颗粒密度计，0.001精度塑料电子密度计

一．概述

krt-120d型电子密度计适用于：橡胶、塑料颗粒、轮胎、电线电线、粉末冶金、矿物岩石、精密陶瓷、玻
璃工业、等新材料研究实验室。

原理：

固体模式：根据astmd297-93,
d792-00,d618,d891,gb/t1033,jisk6530,iso2781标准。采用阿基米得原理浮力法，准确、直读量测数值。

二、规格：

1、最大秤重：120g   300g    

2、秤重精度：0.001g   

3、密度精度：0.001 g/cm3

4、密度范围：＞1，＜1 皆可测试

5、显示值：比重

6、温度、溶液补偿设定：可自由设定



7、联机接口：rs-232

机台附件：比重测试台、温度计、夹子、砝码、变压器、说明书

�只需两步直接读取样品的密度值 本产品可以快速检测出产品密度仪   进口最先进的密度测试仪

三、功能特点及装置：

�镀金陶瓷电容传感器；

�电子天平配合密度的测试装置，可实现液体、固体的密度测试；

�密度直读，减取烦琐的计算；

�称重、密度测量精度皆是千分之一；

�标准的rs232数据输出功能，可轻易的连接pc和打印机。；

�被测物空气中质量：≥0.25g；

�被测物空气中受到的浮力：＜-0.125；

�外形尺寸，80*200*265；

�蓝色背光液晶显示；

�全不锈钢密度支架；

测量步骤：

①将样品放入测量台，测空气中重量，按m键记忆。

②将样品完全浸入水中，测水中重量，按m键记忆，直接显示密度值。

塑料颗粒测量步骤： 颗粒我们会配一个烧杯和网球。

测量步骤

1先将烧杯放在测量台上 让把网球放入水槽。按归零键去掉重量         

2将颗粒倒入烧杯测量空气中重量记录w1 
然后让颗粒倒入水中的网球里测量水中重量w2，然后直接读出密度及体积

测量密度小于一的块状物

测量步骤

1将抗浮架放在水里，按归零键去掉重量         

2将产品放在测量台上测量空气中重量记录w1 
然后让产品放入水中测量水中重量w2，然后直接读出密度及体积



测量颗粒水中重量之前一定要用酒精清洗，会有气泡，会影响w2的测量值。

热卖推荐

电脑控制橡胶门尼粘度试验机 塑料哑铃制样机，塑料拉伸试样

制样机，塑料制样机

最实用的电子密度计，橡塑固体

密度计，颗粒比重仪

电脑变频控制电子拉力机wdl-10k

n

￥48000.00 ￥4000.00 ￥3600.00￥30000.00

塑料材料试验机，塑料拉力试验

机，塑料万能试验机

橡胶低温脆性试验机，橡胶低温

脆化冲击试验机

数显龙门式电子拉力机jdl-10kn6x115橡胶哑铃裁刀，gb/t528哑铃

裁刀，1号试样哑铃裁刀

￥35000.00 ￥35000.00 ￥18000.00￥180.00

本产品的加工定制是是，品牌是道纯，型号是KRT-120D，类型是橡塑密度计，品种是橡塑，测量范围是
不限，准确度是0.001，显示方式是液晶数显，分度值是0.001，电源是220/50（V\HZ），用途是适用于：
橡胶、塑料颗粒、轮胎、电线电线、粉末冶金、矿物岩石、精密陶瓷、玻璃工业、等新材料研究实验室
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