
首行JWL-6型六级空气微生物采样器

产品名称 首行JWL-6型六级空气微生物采样器

公司名称 青岛首行环保设备有限公司

价格 4500.00/台

规格参数 第一级：＞7.0μm:孔径 1.18mm
第二级：4.7μm –7.0μm:孔径0.91mm
第三级：3.3μm–4.7μm :孔径0.71mm

公司地址 青岛市市北区芙蓉路38号

联系电话 0532-80910491 18563993861

产品详情

 JWL-6型六级空气微生物采样器 

辛爽  185-6399-3861

测量范围            捕获率：≥98%

捕获粒子范围   

第一级：＞7.0μm              孔径 1.18mm 

第二级：4.7μm –7.0μm       孔径0.91mm

第三级：3.3μm–4.7μm        孔径0.71mm

第四级：2.1μm–3.3μm        孔径0.53mm

第五级：1.1μm - 2.1μm       孔径0.34mm

第六级：0.65μm–1.1μm       孔径0.25mm

采样流量           28.3L/min可调节精度≤5%

 噪声              ≤60 db

电子定时器        范围1-99分钟精度＜1%

工作电源          220V/AC



功率              ≤45W

保修期             1年

JWL-6型六级空气微生物采样器可将空气中的微生物直接收集到半固
态的营养琼脂表面上，经过培养计数、计算、进而测定出每立方米空
气中所含的微生物菌落数。 

本仪器具有采集效率高，采样时间短，检测范围全的优点。广泛应用于医疗卫生、食品、制药、洁净室
、车间、医院、室内环境等空气微生物的采样研究。
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