
壳牌得力士S2 V液压油

产品名称 壳牌得力士S2 V液压油

公司名称 北京安徽呈祥润滑油销售中心

价格 面议

规格参数 品牌:壳牌
型号:S2 v46
倾点:-39

公司地址 北京市昌平区小汤山

联系电话 010-59474008 13716386387

产品详情

 

壳牌得力士S2 V46液压油(原名:壳牌得力士T46液压油) 

Shell Tellus S2 V Oil

壳牌得力士S2 V46液压油

是一种高性能液压油，采用了壳牌独一无二的专利技术，可在极高机械应力和广泛的温度变化范

围内，提供卓越的粘度控制。此外，该产品可在环境温度或工作温度波动幅度较大的大多数移动

设备和其他应用中，提供杰出的保护能力和出色的性能。

应用 

移动/户外液压油应用

露天环境中的液压传动系统，要承受较大幅度的温度变化。壳牌得力士S2 V46液压油具有很高的

粘度指数，在从冷启动到满负荷重载运行的不同条件下，均可保障杰出的性能。

精密液压系统

http://www.98bp.com/shell/ShellTellusS2V46.html


精密液压系统要求在运行周期内提供卓越的液压油粘度控制。相比于ISO

HM液压油，壳牌得力士S2 V46液压油具有更好的温度-

粘度稳定性，有助于提高此类系统的性能。

壳牌得力士“S3”和“S4”系列产品适合用于更加严苛的工况，换油周期更长，润滑效率更高。

性能优势 

延长液压油使用寿命-节省维护费用

壳牌得力士S2 V46液压油

能防止因高热和化学反应导致设备故障，从而有助于延长设备维护间隔。它能最大限度地减少形

成油泥。这种产品在工业标准ASTM D 943 TOST实验（透平油氧化稳定性实验）中，表现出卓越

的性能，可实现更好的稳定性和系统清洁度。此外，在潮湿条件下，壳牌得力士S2 V46液压油还

具有良好的稳定性，可延长液压油工作寿命，降低腐蚀和生锈的风险。高剪切稳定粘度改进剂能

最大限度地减少工作周期内液压油性能的变化。

优秀的抗磨损性能

壳牌得力士S2 V46液压油采用了高质量的抗磨添加剂，可以在各种运行条件下保持高效，包括低

负荷和极端高负荷条件。在各种类型的活塞和叶片泵实验中，包括严格的丹尼逊T6C实验（干和

湿环境下）和严苛的德威克士35VQ25实验，壳牌得力士S2

V46液压油都表现出杰出的性能，得到该产品能够帮助延长系统部件的使用寿命的验证。

保持系统效率

壳牌得力士S2 V46液压油适用于较宽温度变化范围，无论冷启动还是正常运行条件，均可确保移

动设备有效运行。优良的清洁度、卓越的滤过能力以及出色的分水性、排气性和抗泡性等，均有

助于保持甚或提高液压系统的效率。
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