
意大利贝雷塔诺曼s24kw双功能燃气壁挂炉

产品名称 意大利贝雷塔诺曼s24kw双功能燃气壁挂炉

公司名称 河南宇晨暖通设备工程有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:贝雷塔
型号:诺曼S

公司地址 河南郑州郑东新区黄河南路与商鼎路交叉口向东
150米路南

联系电话 0371-66360828 13903820372

产品详情

 型号：mynute s 24csi/28csi/28rsi                                                  
额定燃气压力：2000pa  额定功率：24kw/28kw/28kw                                   
电源频率：50(hz) 电源电压：220(v)                                                  
升温时间：10(min)   温度范围：采暖40-80/卫生热水37-60(℃)                              
重量：33(kg) /33(kg)/32(kg) 外形尺寸：740*400*332/740*400*332/740*400*332(mm)                
品牌：意大利贝雷塔 采暖方式：双功能/双功能/单功能                                  
热水器燃气类型:天然气 产品简介： 1、节能的防冻保护：其它一些品牌的壁挂炉，当温度传感器感应到
５度水温时直接启动锅炉。而“贝雷塔”壁挂炉是当温度传感器感应到７度水温时先启动水泵运转，使
整个采暖系统的水温均衡（温度传感器设置在壁挂炉上方采暖水的出水管上，感应的温度几乎是系统的
最低温度，当其感应到７度时，采暖系统室内其他地方的温度可能在２０或３０度，没有必要让壁挂炉
点火燃烧）：当感应到５度水温时（系统水温应该在６到８度之间），再启动锅炉，直到３０度时停止
。 2、采暖与卫生热水最小功率的不一致：此差异是为环保、节能而设计。卫生热水需要非常平稳的出
水温度，当水流量小时不至于壁挂炉熄灭或热水温度太高，此时的最小功率最好设定的比较小；采暖没
有必要要求特别平稳的出水温度，温度波动范围可以比较大，而且壁挂炉长时间低功率工作效率会大大
降低，排放废气中ｃｏ含量较多，不利于节能和环保，所以可以将采暖最小功率设定高一些。 3、水泵
、电动三通阀的防抱死保护：每１９小时水泵自动运转１分钟，三通阀进退一次，保证了水泵和三通阀
的正常机械运转。
4、卫生热水低压启动：最小启动水压为２ｌ／min（０.１５bar），适用于低水压地区楼层。
5、水利系统的模块化设计：使故障点减少，稳定性增强，寿命长。
6、单片机控制的电路板：控制更合理精确稳定性更强，提供更舒适的热水和室内采暖。 采暖及生活热
水出水合理的ｎｔｃ（温度感应器）设置点，确保热水的恒温及最小燃气消耗。“卫生热水优先”的设
计原则，几乎可以同时满足两、三个水龙头的热水需求。液晶显示器可显示采暖、生活热水出水温度或
故障代码，方便对壁挂炉的操作和维护。  
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