
铝合金踢脚线—佛山天时雅tinsya铝业

产品名称 铝合金踢脚线—佛山天时雅tinsya铝业

公司名称 佛山市天时雅铝业有限公司

价格 8.80/米

规格参数 厚度:10mm
强度:110Mpa
硬度:500Mpa

公司地址 广东省佛山市南海区大沥镇钟边村镇南工业区

联系电话 0757-81787691 13825589186

产品详情

 

铝合金踢脚线为全铝l型材产品，该型材厚度从0.6mm"—1.2mm不等、高度有6cm、8cm、10cm，每条长度
均为3米，背面的两条固定卡扣槽及防水胶条槽更保证了产品的平整度。目前市场较普遍流行的颜色有亮
光拉丝、香槟拉丝、钛金拉丝、咖啡拉丝、黑钛拉丝、枪色拉丝、紫金拉丝及各种喷涂氧化等

 

合金踢脚线是现代装饰的一种新型装饰材料或换代产品。它和以往所有材质的踢脚线一样，在装修空间

里起着视觉平衡、美化装饰及墙角、地面的保护作用。随着社会经济的发展和生活质量的提高，人类在

生活空间质量要求也在不断发生着变化。装饰材料也在快速的更新换代。铝合金因为压铸成品率高，铸

件致密、成品强度高、无断裂的特点、柔韧性强、同时镀铜着色效果佳，比重轻，装饰效果好。简洁、

时尚、美观、环保，越来越多被用在装饰行业。

铝合金踢脚线原材料 ，使用寿命比一般铝材延长（3-5）倍，其屈服强度可达110mpa以上。产品经过一

系列特殊工艺成型，表面直纹攻丝后进行高温着色氧化，用这种铝生产出来的铝合金踢脚线金属质感强

、不褪色、强度高、不变形，防水、防潮、防撞、防虫、防蛀、耐磨、耐老化，安全环保、安装简单、

拆卸方便、具有跑线功能、可以重复利用。这都是以往各种材质踢脚线无法做到的。

铝合金地脚线为个人专利产品，其特征是：包括第一铝合金条、第二铝合金条、连接件，第一铝合金条

的拼接端、第二铝合金条的拼接端分别设有插槽，插槽的截面呈“u”形，连接件两端分别设有第一插部



和第二插部，第一插部和第二插部分别通过插槽的插入端插到各自相应的插槽内，第一插部和第二插部

分别与相应的插槽匹配，在各插槽内，插槽两侧内壁上部设有向内的突起，各插槽的内底面与突起之间

分别卡着相应的第一插部或第二插部位，卡紧能力强，接插性能好。本实用新型铝合金地脚线，结构简

单，制造容易。槽两侧内壁上部设有向内的突起，各插槽的内底面与突起之间分别卡着相应的第一插部

或第二插部位，

一产品介绍

    铝合金踢脚线采用高科技航天铝材精制而成，富有金属质感，强度高，永不褪色，永不变形，
该型材厚度1.0mm,1.2mm、高度有60px、80px、100px，每条长度均为2.5米，背面的两条固定卡扣槽及防
水胶条槽更确保了产品的平整度。目前市场较普遍流行的颜色有亮光拉丝、香槟拉丝、钛金拉丝、咖啡
拉丝、黑钛拉丝、紫金拉丝及各种喷涂氧化等

二、产品应用

铝合金踢脚线主要适用于墙壁与地面的交接处装饰；产品造型设计优雅简利，突出又款有型的装饰效果
；产品采用铝合金材质，彻底解决传统实木，花泡，pvc地面墙脚线存在的材质不适用的适用后果，如受
潮变形，老化，起虫，变色，表面贴纸脱落等现像，因此替代性非常强，可替代瓷砖地脚线，因地面墙
脚线具有瓷砖地面墙脚线同样的性能，其装饰效果比瓷砖地面墙角线与家装更协调，更具装饰档次；外
观质感高雅，装饰效果高过传统所有的地面墙脚线产品。

三、产品特点（优势）

1.与实木、花泡、pvc等传统踢脚线相比较，铝合金踢脚线具有不可比拟的优越性：

2.阻燃、防水、防撞、防蛀、耐酸碱和无甲苯安全环保。

3.可配合各种室内地面材质的要求，达到协调、自然美观的装饰效果，更显示出装饰档次。

4.铝合金踢脚线专用卡扣配件，施工快捷、简单、方便。
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