
高精度LCR数字电桥测试仪 AT2817A

产品名称 高精度LCR数字电桥测试仪 AT2817A

公司名称 佛山市顺德区京美仪器有限公司

价格 3904.00/个

规格参数 加工定制:否
类型:智能LCR测量仪
品牌:Applent/常州安柏

公司地址 容桂昌宝西路33号环球广场510-511号

联系电话 0757-22825117 13702605466

产品详情

at2817a 精密lcr数字电桥

at2817a 采用高性能处理器，使用真彩色lcd屏幕的智能lcr测试仪器。大规模的贴片技术的运用，使得精密数字电桥at2817a仅需微型机箱即
可容纳。依赖于安柏科技精湛的技术，使其性能亦无可挑剔。内建50hz~100khz
16点测试频率，并且提供0.01v~2.00v任意测试电平，使其能完全满足多数生产现场的使用。使用安柏实时仪器操作系统 at-os2009，软件操
作和全中文菜单界面，使at2817a具有傻瓜式操作界面。增强自动分选机接口，30次/秒的测试速度，超高稳定性，为全自动设备做好准备
。内置rs-232接口，兼容scpi编程语言，很容易与计算机通讯，完成所有仪器功能。内置handler
14档分选接口，配合rs-232接口完成复杂的自动控制系统。

at2817a 精密lcr数字电桥性能特征：

● 高亮度，真彩lcd显示● 校正功能：全量程程开路和短路扫频清零● 10组文件管理，可完全存储仪器状态和比较器设置●
增强型比较器(分选）功能：可编程的p1~p9 九档分选，主参数hi,in,lo显示和输出，ng,aux,srej,idx,eom 等显示及输出●
绝对偏差(abs）比较方式和相对偏差比较方式● 根据标称值自动量程选择● 可开关的附属档(aux）分选●
可编程1~2256次平均次数，提供稳定性● 内置rs232c接口和handler接口● 1000v超强冲击保护

at2817a 精密lcr数字电桥技术规格：

型号 at2817a

测量参数 cs-rs,cs-d,cp-rp,cp-d,lp-rp,lp-q,ls-rs,ls-q,g-b,r-x,z-θrad,z-θdeg

监视参数 z, d, q, θr, θd, r, x, g, b, y, vac, iac, δ, δ%

基本准确度 0.05%

测试频率 50hz～100khz(16点)

显示范围 l: 0.00001nh~9999.99hc: 0.00001pf~9999.99mfr, x, z:
0.00001ω~99.9999mωd: 0.00001~9.99999q: 0.00001~99999.9b, g:



0.01ns~999.999s θ(deg): -179.999°~179.999°θ(rad):
-3.14159~3.14159δ%: -999.999%~999.999%

输出阻抗 30ω, 50ω和100ω

量程 自动、手动和标称量程，9量程

最大读数 全6位，主参数: 999999 副参数：999999 监视参数：999999

信号电平 0.01v～2.00v(10mv步进)

测试速度 30次/秒，10次/秒，6次/秒，3次/秒；同时可进行1-256次平均

比较器 14档分选，10组合格档，1组不合格档，1组附属档，2组主参数不合
格档档计数功能：最大档计数999999

校准 开路/短路扫频，3点频清零和负载校准

文件 10组文件，保存所有用户设置，1组文件实时保存系统数据

接口 rs232c, exhandler接口，标配usb磁盘接口(可存储10000条数据)

其它 lcr自动选择，键盘锁，scpi指令集，真彩tft-lcd显示

电源要求 电压：90vac～250vac 频率：50hz~60hz 功率：最大20va

尺寸与重量 264 (宽)x107(高)x350 (深) ，4kg

附件 atl501: 测试电缆atl607: 测试夹具atl600: 短路片atl801: rs232通讯线缆

可选附件 atl608: smd贴片夹具atl508: smd贴片测试夹ats2818:
数据采集软件atl508a: smd贴片测试夹

本产品的加工定制是否，类型是智能LCR测量仪，品牌是Applent/常州安柏，型号是AT2817A，测量准确
度是0.05%（%），测量频率是50Hz～100kHz(16点)（Hz），测量速度是30次/秒，10次/秒，6次/秒，3次/
秒；同时可进行1-256次平均
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