
供应耐汽油NBR丁腈橡胶O型圈

产品名称 供应耐汽油NBR丁腈橡胶O型圈

公司名称 深圳市澳佛特橡胶制品有限公司

价格 .06/件

规格参数 品牌:澳佛特
型号:20*2
厂家:深圳市澳佛特橡胶制品有限公司

公司地址 深圳市坪山新区坪山街道金田路297号1-3楼

联系电话 0755-28369987 15302668996

产品详情

 

用丁腈橡胶材质生产的O型圈，统称为丁腈橡胶O型圈
,是以丁腈橡胶为材质的环形产品.丁腈橡胶O型圈
采用德国拜耳原料,模压工艺生产,表面光洁度高，精度高，截面为O型的密封圈。

丁腈橡胶相关介绍

(Nitrile Rubber) 由丙烯睛与丁二烯共聚合而成，丙烯睛含量由 18%~50%
，丙烯睛含量愈高，对石化油品碳氢燃料油之抵抗性愈好，但低温性能则变差，一般使用温度范围为
-25~100 ℃。丁睛胶为目前油封及 O 型圈最常用之橡胶之一。

优点：具良好的抗油、抗水、抗溶剂及抗高压油的特性；具良好的压缩歪，抗磨及伸长力。

缺点：不适合用于极性溶剂之中，例如酮类、臭氧、硝基烃， MEK 和氯仿。 � 用于制作燃油箱、润滑
油箱以及在石油系液压油、汽油、水、硅润滑脂、硅油、二酯系润滑油、甘醇系液压油等流体介质中使
用的橡胶零件，特别是密封零件。可说是目前用途最广、成本最低的橡胶密封件。

丁腈橡胶O型圈
常用于汽车配件、船舶装置、石油设备、电讯器材、仪器、机械等工业领域应用较为广泛。
使用温度范围：-40～+120℃ 颜色：通常做成黑色，也可以按客户的颜色调色. 硬度：邵氏硬度70±5度

简称:NBR/N

标准: 美标,日标,欧标,国标,非标准件O 型圈.
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