
台湾手动喷涂工具手动面漆喷枪R-71G重力式

产品名称 台湾手动喷涂工具手动面漆喷枪R-71G重力式

公司名称 重庆晟通鑫机电设备有限公司

价格 420.00/个

规格参数 加工定制:否
类型:手动喷枪
品牌:台湾宝丽

公司地址 重庆市九龙坡区石新路33号（渝州新城2-6、8、
9幢负一层126号）

联系电话 023-68089528 18996980188

产品详情

功能与特点

喷嘴和顶针热处理材质，硬度高，耐磨损，可延长使用寿命。
  参数

型式 涂料供给方
式

涂料喷嘴口
径

空气压力 空气使用量 涂料喷出量 喷幅大小 重量

�mm mpa(bar) l/min ml/min mm g
r-71-g10 重力 1.0 0.29(3.0) 75 110 120 470
r-71-g13 1.3 195 160 165
r-71-g15 1.5 230 190 185
r-71-g18 1.8 250 260 210
r-71-s10 吸上 75 95 100
r-71-s13 1.3 195 140 155
r-71-s15 1.5 230 170 170
r-71-s18 1.8 250 220 180
r-71-p08 压送 0.8 0.34(3.5) 240 200 190
r-71-p10 1.0 230 300 240

吹付距离200mm，涂料粘度20秒/rv-2，涂料入口，空气入口为1/4pf

本产品的加工定制是否，类型是手动喷枪，品牌是台湾宝丽，型号是R-71-G，喷嘴口径是1.0/1.3/1.5/1.8
，材质是不锈钢，适用范围是么托车，金属钢板，手机外壳，电脑外壳，家具，木工，汽车，玩具等，
喷涂距离是155（mm），涂料供给方法是重力式，涂料喷出量是140（ml/s），产品别名是手动喷枪，用
途是医药，食品，纺织，钢板冷却，钢板润滑等，混合方式是外混式喷枪，特殊喷枪是通用型手动喷枪
，功率是1.0，重量是480，最大输出压力是3.0，规格是0.8/1.0/1.3/1.5/1.8
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