
道路油漆划线车 马路车间停车位划线车 手推划线车 热熔划线机

产品名称 道路油漆划线车 马路车间停车位划线车
手推划线车 热熔划线机

公司名称 济宁冠华机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:冠华
型号:马路划线机
路面机械类型:划线车

公司地址 济宁市高新区英翠路北工业园

联系电话 0537-2336855 15092650066

产品详情

马路冷喷划线机，马路热熔划线机，冷喷划线机，道路划线机，热熔划线机，冷喷道路划线机，手推式
冷喷划线机，马路冷喷划线机，道路划线机，道路划线机，冷喷式道路划线机，常温划线机，小区划线
机，塑胶跑道划线机，冷喷标线机，冷喷划线机,手推冷漆划线机,冷喷道路划线机,冷漆划线机,手推式双
枪冷喷划线机

汽油马达大流量马路冷喷划线喷涂机：可用于厂房划线、公路和小区停车位划线、驾校划线、操场划线
、斑马线等。处理乳胶漆、道路标线油漆（丙烯酸）等。

冠华牌冷喷道路划线机：一。机身小，二，拐弯方便，三。操作容易，很容易上手。线条是标准的5-25
公分，线条两侧没有毛边，很整齐，只要是标线漆都好划，效果更好，该机型是隔膜泵的主机

冠华牌马路划线机参数：

流量：2.8升/分钟

压力：228公斤每平方厘米

电机功率：5.5hp

喷枪：1把

线宽范围：5-25公分

质保期：1年

最大划线速度：一小时能划5千米的线，平均每公斤标线油漆能划10平米左右的线条。



冠华牌冷喷划线机使用操作流程：

一．）确认机器是否注满汽油、机油、液压油。

二．）开机之前将回流阀打开，调压阀调到最低。

三．）开机之前将枪调节到需要的高度。

四．）拉开机器先过一遍和水或者稀料。

五．）开机之后先排空气稍加一点压力拿住回流管知道出料。

六．）开机出料之后关掉回流阀，调节喷涂完成及压力。

七．）工作完毕之后，先停机卸掉压力换上稀料或水重复之前的步骤冲洗机器，直到冲洗干净。

八．）机器托运之前一定要把油路开关关掉，防止机油与汽油混合。

温馨提示：因为本产品属于大型机器，一般选择走物流，一般3-5天到货，偏远地区可能会时间更长些，
若您需要请提前预定，以免耽搁您的使用，下订单后我们会尽快安排发货。

 

专业为您服务经理：陈伟

24小时全天服务热线：13153776530

在线qq为您服务：1583670662

公司网址：http//www.guanhuajx.com

 

如果您正在寻求：排式振捣机，振动器，振动棒，混凝土摊铺机，框架式整平机，汽油振动尺，平板夯
，冲击夯，蛙式打夯机，路面抹光机，清灰机，清渣机，水磨石机，干湿两用研磨机，路面切纹机，马
路刻纹机，路面切割机，切桩机，开槽机，灌缝机、马路划线机、路面吹风机等产品，请您与我们联系
就可以，我们是诚信为本的商人，我们明白客户和我们是相互帮忙的关系，只要我们将心比心，以产品
质量说话，我们的企业将越做越大，越来越好的。

 

本产品的品牌是冠华，型号是马路划线机，路面机械类型是划线车，发动机型号是汽油机，额定功率是5
.5（kw），辊轴直径是100（mm），额定转速是3600（rpm），摊铺厚度是5（mm），摊铺宽度是100（m
m），摊铺速度是10（m/min），铣刨宽度是100（mm），铣刨深度是5（mm），搅拌能力是120（kg）
，行驶速度是10（m/min），爬坡能力是30（%），冷料仓容积是0.52（m3），整机重量是0.05（t），生
产能力是0.52（t/h），规格是马路划线机，压力是228公斤每平方厘米，流量是2.8升/分钟，线宽范围是5-
25公分
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