
孔径110～φ150 KMD120m深

产品名称 孔径110～φ150 KMD120m深

公司名称 湖南朗昆空压机有限公司

价格 288000.00/个

规格参数 品牌:开山
型号:KMD120型
产品别名:锚固钻机

公司地址 湖南省长沙市雨花区中意一路与万芙中路交汇处
和平社区筹委会货运市场厂房一间

联系电话 86-073189826863 18229911251

产品详情

开山kmd120型锚固钻机

 kmd120型锚固钻车是一种电动履带式自行走、轻型、高效、多功能的钻凿孔设备，它主要适用于国内
地铁、高层建筑、机场、地源热泵及其它深基坑进行的锚固、旋喷及其他用途的井孔的钻凿工作。该钻
车可适合钻杆潜孔钻进、套钻与泥浆泵（清水泵）钻进、钻杆与套管复合钻进等工艺施工法。

售后服务遍布全国，专人安装调试

 kmd120型锚固钻车技术参数 

整机重量（kg） 7000
整机尺寸（mm） 5700×2300×2300
行走速度（km/h） 0～2.5
动力（电动机）参数   45kw+15kw
离地间隙（mm）  245
支腿缸行程（mm）  1000
钻孔深度（m）  120
工作风压（mpa） 1.05-2.46
耗气总量（m3/min） 16-30
钻杆直径（mm）  （选购）φ79/φ89
钻杆长度（mm）  3000
钻孔直径（mm） φ105-190
俯仰角度 0-93°



推进油缸行程（mm）  1750
回转器转速（rpm） 12/50/75/100
回转扭矩（n�m）

 

lgcy-22/20型柴油移动螺杆空压机

☆排气压力：2.0mpa

☆排气量：22m/min 

☆功率范围：288kw

联系方式：

开山—朗昆空压机

联系方式：张梦迎

联系手机：15675184979

企业 qq：1011950198

联系地址：湖南长沙雨花区中意一路908

 

&售后服务条款

为您提供快速、可靠、近在咫尺的服务；使您的设备如新设备一样长期运行。

① 无浮夸，提供务实，可信，可操作的实际服务；低成本，高效率。

② 提供尽心尽力经验丰富的专职服务人员。

保养和维修：

① 自开机调试合格后，整机保用1年；用户按使用手册正常保养并与湖南朗昆空压机有限公司签订保养
协议。

② 我方承诺对产品实行终身维修。在设备需要紧急维修时，保证在接到用户书面通知后，售后服务人
员于48小时内到达现场；湖南朗昆空压机有限公司配备有专职的售后服务工程师

③ 公司售后服务热线24小时开通,服务电话：18229911251（微信同号） 传真：0731-89826863

培训计划：

在开机调试现场对用户操作人员进行的现场培训。



 

 

本产品的品牌是开山，型号是KMD120型，产品别名是锚固钻机，适用范围是钻孔，凿孔直径是φ105-19
0（mm），凿孔深度是120（m），重量是7000Kg，钻孔直径是110～φ150mm，外形尺寸是5700×2300×
230
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