
不锈钢反应釜 电加热/机械密封/搅拌反应釜

产品名称 不锈钢反应釜 电加热/机械密封/搅拌反应釜

公司名称 北京舜甫科技有限公司

价格 28900.00/个

规格参数 加工定制:是
种类:不锈钢反应釜
品牌:舜甫

公司地址 北京北京市朝阳区三台山路北侧

联系电话 01060219268 15699996727

产品详情

反应釜的定义：用于物理或化学反应的容器，通过对容器的结构设计与参数配置，实现工艺要求的加热
、蒸发、冷却及低高速的混配功能。反应釜的应用：广泛用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、
食品等生产型用户及各种科研实验项目的研究，用来完成水解、中和、结晶、蒸馏、蒸发、储存、氢化
、烃化、聚合、缩合、加热混配、恒温反应等工艺过程。反应釜的组件：由釜体（筒体）、釜盖（封头
）、夹套或盘管（加热、冷却循环）、搅拌器（锚式、桨式、涡轮式等）传动装置（电机减速机）、轴
封装置（机械密封）、支撑（平台、支腿）、保温介质等组成。反应釜的配件：根据客户需求可安装cip
清洗装置、液位计（物位计）、人孔（手孔）、呼吸器（阻火防爆）、视镜射灯、温度传感器、压力表
、真空表、下展式放料阀等。反应釜配电箱：电机减速机启停与变频调速，温度数显可控装置及配件中
涉及到的电控设备。反应釜技术选型：

公称容积 100l 300l 500l 1000l 2000l 3000l 5000l 10000l
内径尺寸（mm） 500 800 900 1100 1400 1500 1800 2100
换热面积(m2) 0.9 2.0 2.7 4.5 7.5 10.0 13.5 22
搅拌功率(kw) 0.55 0.75 1.5 3.0 4.0 5.5 11.0
转速(r/m) 定速或变频调速
搅拌形式 按物料性质设计制造
工作压力（mpa） 按工艺条件设计制造
工作温度℃ -100°-500°
夹套加热/冷却介质 蒸汽、导热油、远红外/冷却水、冷油
保温材料 聚氨酯/岩棉
管口配置 满足条件下可按需进行设计
罐体材质 sus304/316l或其他内衬防腐不锈钢材料
容器类别 常压/一类
备注 以上内容仅供参考，详情请咨询我公司，按urs设计、制作。tel：18611333977

 



本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是舜甫，型号是SFFY-1000，容积是1000（L），电
热功率是0（Kw），内锅尺寸是1000（mm），外径尺寸是1200（mm），电机功率是2.2（kw），搅拌转
速是65（转/分），重量是1000（kg），结构类型是闭式，连接形式是焊接，密封形式是机械密封
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