
治安亭保卫处远程语音对讲报警通讯设备/轿厢免提一键式电话机

产品名称 治安亭保卫处远程语音对讲报警通讯设备/轿厢
免提一键式电话机

公司名称 东莞市艾弗特通讯科技有限公司

价格 850.00/个

规格参数 品牌:艾弗特
型号:AFT-QR-03
录音功能:无

公司地址 东莞市虎门镇北栅商二路51号

联系电话 0769-89609733 13169539284

产品详情

地铁站专用电话机，嵌入式电话机，自动拨号电话机，紧急求助电话机，报警电话机，客户热线服务电
话机，银行专线电话机，atm机旁求助电话机

 

产品简介：1.本话机能够与大部分程控交换机兼容，主要用于公共工作环境下的语音通讯，并可在公共
通讯网络或专网上实现点对点（单键）通话；

2.本产品整机保修期为3年，在保修期内非人为故障，厂家给予免费维修或更换。电话机主板享受终身免
费维修；3.自带号码存储功能：即使停电，号码永久性保存，不会丢失，稳定性高；出厂前我们会把所
需要存储的号码设置好或者客户可根据说明书的操作步骤，自行设置。号码可任意设置，更改；

4.自动拨号功能：按下免提按钮（摘机），电话机自动拨打预存的号码，无需人工手动拨号；

5.可预存多组号码，实现一键快速拨号功能：本话机的12位锌合金数字按键可分别预存10组电话机号码。
按下免提键后（摘机），选择想要拨打的号码，并按下相对应的数字键即可一键快速拨号。例如：数字
按键“1”，可预存110；数字键“2”，可预存120⋯⋯；

6.具备自动挂机功能：当通话结束后，没有按免提键结束通话（人已离开），本机能自动检测忙音，实
现自动挂断，从而并不影响下次使用，程序具有自我保护功能；

7.安装简便：嵌入式安装，用四个自攻螺丝固定在墙上即可。安装好后，接上电话线即可使用；

8.功能选择：本话机既可作为客服专线电话机使用，也可以作为普通电话机使用（两种功能任选一种）
；9.个性化订制：客户可根据需求定制产品外形、logo、操作说明以及实现的功能等。



 

产品特性：1.电话机外壳高强度不锈钢sus304材料，表面拉丝处理，耐磨抗腐蚀性强。外壳具有接地装置
并与内部电路电气完全隔离，具有一定的电磁屏蔽作用，具有防尘，抗噪，抗暴特性，整机防护等级达i
p54；2.电话机主板采用进口的atmel单片机开发，环保型贴片元器件，集成度高，安全，稳定；3.电话机1
2位按键（键盘）采用高档锌合金金属材质, 接触电阻≤30欧姆.使用寿命≥200万次.按压力度160-200克
；4.免提采用最新最先进的免提芯片，通话语音清晰，洪亮，不会出现啸叫声音。

主要技术参数1.适用于馈电电压为24-60v的各种程控交换机和调度交换机和调度交换机系统；

2.温度：-20℃~70℃相对湿度：10%~75%大气压力：86~106 kpa环境噪声：≤60db(a)；

3.振铃声级：≥70db；

4.当用户线为3km是的信号电平标准频率：低频群：697-941hz高频群：1209-1477hz频率偏移：不大于±1.
5%组合信号的高低频电平差：2±1db由谐波互调引起的总失真度比基本电平至少低20db；

5.通话传输指标：slr≤12，rlr≤-1，stmr≥10，输出阻抗：600ω；

6.在0.8mm的电缆芯线上，用户线可达7km长；

 

适用领域：atm自助银行，制药厂无菌室，电梯，车站，码头，机场，景区，广场，商场，小区物业，市
政工程，监管投诉，便民服务，医院，车管所等紧急求助场所

 

产品结构特征

 

①喇叭孔        ②12位金属按钮      ③不锈钢按钮        ④安装孔 

⑤咪头孔        ⑥底盒固定孔        ⑦后备进线孔

 

支持与服务

 

正常使用下，人为破坏、自然灾害除外，免费36个月保修；

所有配件长期生产，并有库存，超过保修期后，我方仍提供产品售后；

实物图：

 



联系人：欧小姐手机：13169539284，qq：1474795886，电话：0769-82708437，邮箱：afutel51@126.com（
可根据需求定制）

本产品的品牌是艾弗特，型号是AFT-QR-03，录音功能是无，来电显示是无，可视功能是无，号码储存
功能是有，子机数目是无，装箱数是1台/箱，尺寸是200*125*45mm
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