
提供新型花生剥壳机

产品名称 提供新型花生剥壳机

公司名称 广东汇农机械设备厂

价格 900.00/台

规格参数 品牌:汇农
电压:220v
功率:2.2kw

公司地址 广州市白云区石井镇朝阳村联窖10号（上广清高
速路口旁）

联系电话 020-29863610 15899975016

产品详情

 一、 产品介绍：

广东汇农机械生产的花生剥壳机是用于花生脱壳的专业设备，该机集花生剥壳、壳仁分离于一体，具有
结构简单、操作方便、电耗低、噪音小等特点。剥壳机是根据市场需求，针对花生果实特点专业设计，
剥壳旋滚采用优质进口木材、机器外壳选用加厚铁板制作而成。该机造型优美、小巧实用便于操作，是
能够代替手工选种的现代化机械设备，也是广大农户和种子经销商的绝佳帮手。

二、产品参数：

外观尺寸：107X65X133cm

净     重：100kg

生产率：400-500Kg/h

破碎率：≤2.0%

损伤率：≤4.0%

剥净率：≥98%

三、产品特点：

1.剥壳旋滚采用木旋滚转干剥、电动筛分级选种的原理。

2.剥壳旋滚采用优质进口木材，种子破损率极低，机器外壳采用铁板喷粉工艺美观大方且坚固耐用。



3.电压220v 功率2.2kw，全铜芯电机，使用寿命长。

 四、正确使用方法：

1.对剥壳机的要求。要剥壳干净、生产率高，有清选装置的剥壳机，还要求有较高的清洁度；损失率要
低，破碎率小；结构要简单，使用可靠，调整方便，功率消耗少，有一定的通用性。能使用于多种作物
的剥壳，以提高机具的利用率。

2.对花生(皮果)的要求。花生应干湿适宜，太干则破碎率高；过湿则影响工作效率。为使干湿适宜可采用
下列方法：①冬季剥壳。剥壳前用10千克左右的温水均匀喷洒在50千克皮果上，并用塑料薄膜覆盖10小
时左右(其它季节用塑料薄膜覆盖的时间为6小时)，然后再在阳光下晾晒1小时左右即可剥壳。②将较干
的花生(皮果)浸在大水池内，浸后立即捞出并用塑料薄膜覆盖1天左右，再在阳光下晾晒，待干湿适宜后
开始剥壳。

非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。（
安全信誉保障：只需预付少
量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款，也可通过淘宝网或上门自提 交易
。厂家直销，欢迎来电咨询订购！
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