
黄铜箔_H65黄铜箔_高精黄铜箔_进口黄铜箔

产品名称 黄铜箔_H65黄铜箔_高精黄铜箔_进口黄铜箔

公司名称 深圳市浩泰然金属材料有限公司

价格 43.00/个

规格参数 品名:纯黄铜
牌号:h65
产地:广东

公司地址 广东深圳市宝安区宝安区松岗街道东方社区大田
洋六路106号203

联系电话 86 0755 27689978 15813708022

产品详情

    销售黄铜箔_h65黄铜箔_高精黄铜箔_进口黄铜箔 _黄铜箔密封件，h65黄铜板，h65黄铜带，h65
黄铜管，h65黄铜棒;标准：gb/t 4423-1992\\牌号：h65 c2700,h65黄铜性能介于h68和h62之间，价格比h68便
宜，有良好的力学性能也有较高的强度和塑性，能良好地承受冷、热压力加工，有腐蚀破裂倾向。h65黄
铜用于制作小五金，日用品，螺钉等制件,

化学成份\\导电率 59（%iacs） 抗拉强度 σb (mpa)：≥390 伸长率 δ10 (%)：≥40硬度 90（hrb）
dc53，nak80，pak90，p88，skd61，skd11，fdac，dac，sld，skh-9，s50c等铜 cu ：63.5～68.0锌 zn：余量铅
pb：≤0.03磷 p：≤0.01铁 fe：≤0.10锑 sb ：≤0.005铋 bi：≤0.005注：≤0.3(杂质)抗拉强度 σb
(mpa)：≥390伸长率 δ10 (%)：≥40 注
：棒材的纵向室温拉伸力学性能_试样尺寸：直径或对边距离5～40[1] _牌号：h65 （c27000）标准：gb/t 5
231-2001特性及适用范围：性能介于h68和h62之间,价格比h68便宜,也有较高的强度和塑性，能良好地承受
冷、热压力加工，有腐蚀破裂倾向。铜带种类h62黄铜带，h65黄铜带，h68黄铜带，h70黄铜带，h90黄铜
带，c5191铜带，c5210铜带，t1紫铜带，t2紫铜带，t3紫铜带，tu1紫铜带，tu2紫铜带，tp1紫铜带，tp2紫
铜带，qbe2铍铜带，qbe1.7铍铜带以及各种进口黄铜带，主要用于生产电器元件、灯头、电池帽、钮扣、
密封件、接插件，主要用作导电、导热、耐蚀器材。如电气元器件、开关、垫圈、垫片、电真空器件、
散热器、导电母材及汽车水箱、散热片、气缸片等各种零部件。

本产品的品名是纯黄铜，牌号是h65，产地是广东，铜含量是68（%），杂质含量是0.01（%），粒度是标
准（目），软化温度是标准（℃），导电率是59（%IACS），硬度是90（HRB），品牌是洛铜
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