
定制各种规格 斗式上料机

产品名称 定制各种规格 斗式上料机

公司名称 上海庆威包装机械有限公司

价格 10000.00/个

规格参数 品牌:上海庆威
型号:Z型上料机
规格:700*1600*2500可定制

公司地址 上海市松江区新桥镇新格路950弄8号2幢1楼1区

联系电话 86-02134662727 15201883556

产品详情

              z型上料机

 

原理和特点：z型斗式提升机是在封闭的壳体内,通过悬挂在链条上的上料小斗输送物料。能水平——垂
直——水平组合输送。可以单点或多点加料,通过卸料装置完成单点或多点卸料。全封闭,无泄露,无污染
。适用于输送各种粉状物料和颗粒状物料,以输送非黏性物质为最佳。本设备最大优点是组成形式灵活,对
物料的破损率低,可杜绝不良品的产生,适合各种需要柔和处理物料的场合。

散体材料是意味着量大且不可数的物体,例如：粉状,粒状,块状等物体。本公司生产的连续斗式提升机是
专为输送此种散体材料来设计的,从一个或多个喂料口提升至另一端的单个出料口。连贯的传送而没有任
何的衔接,可依照客户的需求定制成水平,垂直,斜坡式。

 

材料经振动落入运转中的料斗,往上提升后到达出口时利用产品的重力出料。

此机传送设计是利用特制滚子倍速链条作为驱动,可对任何产品都能平稳的传送。

 

紧凑的结构,可安装在受限制的空间,高产能亦是我们的特点之一。

有标准或定制的结构箱体来满足产能大的需求以提高效率；

安全门有保持卫生,方便清洁,易于检修的作用；



料斗的宽度与喂料口的宽度相当,但长度可依照不同的需求来定制。

喂料口裙摆结构设计成可防止溢出材料与移动料斗接触。

根据输送材料的不同特性可以配置不同的喂料装置。

 

 

产品参数：

喂料器大斗容量 100l 
上料小斗容量 1.8l
每分钟运载斗数 小于70个
喂料器功率 1kw
上料机功率 380v 750w

 

z型斗式提升机组成部分：

1,喂料器；2,机架机箱；3,上料小斗；4,驱动部分：减速电机；5,链轮；6,链条；7,控制部分：自动启动停
止。

 

本产品的品牌是上海庆威，型号是Z型上料机，规格是700*1600*2500可定制，输送量是8（m3/n），加工
定制是是，提升量是8（m），种类是斗式提升机，类型是斗式
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