
1分16路通道光纤粗波分复用器 ABS盒式波分复用器

产品名称 1分16路通道光纤粗波分复用器
ABS盒式波分复用器

公司名称 深圳市科海光器件有限公司

价格 2320.00/个

规格参数 产品单价:2300.00
波长热稳定度:＜0.005
型号:1x16CWDM

公司地址 深圳市宝安区石岩街道石龙社区民营工业区2栋6
楼

联系电话 0755-84528550 13682316408

产品详情

abs盒式1分16波分复用器  cwdm

 

简 介

     1x16cwdm(coarse wavelength division multiplexing)是多通道波分复用器中的其中一种为16通道的粗
波分复用器。16通道cwdm有一个公共端（common）及16个输出端，16个输出端的波长可以根据客户的
实际需要进行定制，由1270~1610nm的带宽窗口中每间隔20nm中选择，一共可选18个波长中的16个。科
海公司拥有宽带光源，因此完全可以测试从1270nm到1610nm期间中的任意波长。科海公司的16通道粗波
分复用器采用abs盒式封装，即将cwdm器件封装在abs黑盒子内，出纤方式可以为0.9mm松套管，2.0mm松
套管，3.0mm松套管三种，选择哪种出纤方式可以由客户指定。三种出纤方式，在每根光缆上将穿上相
应波长的标志环以便使用时辨别。当然，cwdm是否加上连接头，这个也完全由客户指定。cwdm相对dwd
m器件来说，具有成本低、功耗低、体积小、组网方式灵活等特征，致使目前cwdm系统被广泛使用。科
海公司可以提供各种由客户定制的cwdm，科海公司的器件都经过最少24小时高低温循环试验及相应的跌
落试验，产品满足gr-1221-core与gr-1209-core相关规范，产品稳定性非常好。

 

特 征 应 用
●工作带宽好 ●光纤通信系统.
●低损耗 ●光学器械
●通道隔离度高 ●光放大器
●高稳定性及高可靠性 ●传输和光纤激光器



●光通路无胶工艺 ●系统监督程序

 

          规格

参 数 指 标 单位
输出端口波长 客户指定：1270~1610 nm
透射通道波长 客户指定：1270~1610 nm
反射通道波长 客户指定：1270~1610 nm

插入损耗 透射通道 ＜0.60 db
反射通道 ＜0.60 db

插入损耗波动 透射通道 ≤0.30 db
反射通道 ≤0.30 db

隔离度 非相邻通道 ≥40 db
相邻通道 ≥30 db

回波损耗 ＞50 db
温度敏感度 ＜0.005 db/℃

偏振相关损耗 ＜0.10 db
偏振模色散损耗 ＜0.10 ps

方向性 ≥50 db
最大注入功率 300 mw

工作温度 -20～+70 °c
存储温度 -40～+85 °c
光纤类型 smf-28e
出纤类型 250um/900um/2.0mm/3.0mm

封装尺寸 1x16 120*80*18 (abs黑盒子封装) mm

 

备注：1.以上数据均为不含连接器的数据。其他波长可以根据客户要求定制。

 

本产品的产品单价是2300.00，波长热稳定度是＜0.005，型号是1x16CWDM，通带隔离度是＞40，通带插
入损耗是＜0.60，方向性是＞55.0，品牌是科海，通带波长范围是可选1270~1610，反射隔离度是＞20，反
射插入损耗是＜0.60，反射波长范围是可选1270~1610
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