
施耐德ATV212系列55KW变频器

产品名称 施耐德ATV212系列55KW变频器

公司名称 上海沪控信息技术有限公司

价格 34320.00/个

规格参数 品牌:Schneider/施耐德
型号:ATV21HD55N4
产品系列:ATV212

公司地址 上海市奉贤区南桥镇南航公路24号（奉工）

联系电话 021-34687051 18964562077

产品详情

 
主要信息
范围 altivar 212
产品或组件类型 变频器
产品定义 异步电机
产品特定应用 hvac中的泵和风机
组装方式 带散热片
组件名称 atv212
emc 滤波器 内置 等级a emc 完整过滤器
power supply voltage 380...480 v (- 15...10 %)
网络相数 3 相
电动机功率 kw 55 kw
电机功率 75 hp
速度范围 1...10
瞬态过力矩 120 % 标称电机转矩 +/- 10 % 用于 60 s
非对称电机控制配置文件 二次电压/频率比带自动 ir 补偿的恒压/定频射频恒压

/定频射频电流磁通矢量控制(fvc) 无速度反馈节能比
通讯端口协议 modbus
极化方式 无阻抗
ip 保护等级 ip20 在上方部件 封盖上不带盲板 符合 en/iec

61800-5-1ip20 在上方部件 封盖上不带盲板 符合
en/iec 60529ip21 符合 en/iec 60529ip21 符合 en/iec
61800-5-1ip41 在上方部件 符合 en/iec 60529ip41
在上方部件 符合 en/iec 61800-5-1

选项卡 apogee fln 通信卡bacnet 通信卡lonworks
通信卡metasys n2 通信卡

补充信息



power supply voltage limits 323...528 v
power supply frequency 50...60 hz (- 5...5 %)
power supply frequency limits 47,5...63 hz
线路电流 89 a 用于 480 v102,7 a 用于 380 v
视在功率 76,3 kva 用于 380 v
maximum prospective line isc 22 ka
maximum continuous output current 116 a 在 380/460 v
最大瞬变电流 127,6 a 用于 60 s
变频器输出频率 0,5...200 hz
标称开关频率 8 khz
开关频率 6...16 khz 可调8...16 khz 有 减頿
速度精度 +/- 10 % 标称滑距 用于 0.2 tn 至 tn ?矩变化
扭矩精度 +/- 15 %
调节回路 可调 pi 稳压器
电机滑差补偿 不可用电压/频率比的电机控制可调自动

无论负载情况
diagnostic 1 led 红 用于 带电的直流总线
输出电压 <= 电源电压
隔离 电源与控制之间的电路
recommended type of cable for mounting in an enclosure 不带安装套件: 1-绞股 iec 电缆 在 45 °c, 铜 70 °c

pvc不带安装套件: 1-绞股 iec 电缆 在 45 °c, 铜 90 °c
xlpe/epr带有ul 1类套件: 3-绞股 ul 508 电缆 在 40 °c,
铜 75 °c pvc

电气连接 l1/r, l2/s, l3/t 端子 150 mm� (300 kcmil)via, vib, fm, fla,
flb, flc, ry, rc, f, r, res 端子 2,5 mm� / awg 14

紧固转距 l1/r, l2/s, l3/t 41 n.m / 360 lb.内部via, vib, fm, fla, flb, flc,
ry, rc, f, r, res 0,6 n.m

电源 内部电源 在 24 v 直流 , 电压限制 21...27 v ≤ 200 ma
用于 过载和短路保护内部电源 用于参考电位计 (1 至
10 kohm) 在 10.5 v 直流 , 容限 +/- 5 % ≤ 10 ma 用于
过载和短路保护

模拟量输入数量 2
模拟量输入类型 via 开关-可配置电流 0...20 ma , 阻抗 242 ohm , 分?率

11 位via 开关-可配置电流 0...10 v 直流 , ?入电压 24 v
最大 , 阻抗 30000 ohm , 分?率 11 位vib 可配置的ptc
探测器 0...6 探头 , 阻抗 1500 ohmvib 可配置的电压
0...10 v 直流 , ?入电压 24 v 最大 , 阻抗 30000 ohm ,
分?率 11 位

采样期间 f 2 ms +/- 0.5 ms 用于 discrete ?入r 2 ms +/- 0.5 ms 用于
discrete ?入res 2 ms +/- 0.5 ms 用于 discrete ?入via 2 ms
+/- 0.5 ms 用于 模拟 ?入vib 2 ms +/- 0.5 ms 用于 模拟
?入

反应时间 fla, flc 7 ms +/- 0.5 ms 用于 离散量 ?出flb, flc 7 ms +/- 0.5
ms 用于 离散量 ?出fm 2 ms +/- 0.5 ms 用于 模拟 ?出ry,
rc 7 ms +/- 0.5 ms 用于 离散量 ?出

精度 fm +/- 1 % 用于60 °c的温度变动via +/- 0.6 % 用于60
°c的温度变动vib +/- 0.6 % 用于60 °c的温度变动

线性度误差 fm +/- 0.2 % 用于 输出via 最大值 +/- 0.15 % 用于
输入vib 最大值 +/- 0.15 % 用于 输入

模拟量输出数量 1
模拟输出 型号 fm 开关-可配置电流 0...20 ma , 阻抗 500 ohm , 分?率 10



位fm 开关-可配置电流 0...10 v 直流 , 阻抗 470 ohm ,
分?率 10 位

离散量输出数量 2
输出型式 fla, flc 可配置的继电器逻辑 no , 电气使用寿命 100000

cyclesflb, flc 可配置的继电器逻辑 nc , 电气使用寿命
100000 cyclesry, rc 可配置的继电器逻辑 no ,
电气使用寿命 100000 cycles

最小开关电流 可配置的继电器逻辑 3 ma 在 24 v 直流
最大开关电流 fl, r 在⋯上 电阻性 ??, 5 a 在 250 v ac, cos phi = 1, l/r = 0

msfl, r 在⋯上 电阻性 ??, 5 a 在 30 v 直流, cos phi = 1, l/r
= 0 msfl, r 在⋯上 电感式 ??, 2 a 在 250 v ac, cos phi =
0.4, l/r = 7 msfl, r 在⋯上 电感式 ??, 2 a 在 30 v 直流, cos
phi = 0.4, l/r = 7 ms

离散量输入类型 f 可编程 24 v 直流 , 有 1 级 plc , 阻抗 3500 ohmr 可编程
24 v 直流 , 有 1 级 plc , 阻抗 3500 ohmres 可编程 24 v
直流 , 有 1 级 plc , 阻抗 3500 ohm

离散量输入逻辑 f, r, res 负逻辑 (阱) , 状态 0 ≥ 16 v , 状态 1 ≤ 10 vf, r,
res 正逻辑(源) , 状态 0 ≤ 5 v , 状态 1 ≥ 11 v

加速和减速倾斜 从 0.01 至 3200 s 独立线性可调自动 根据负载情况
制动至停止 采用直流注入
保护类型 马达 热保护马达 电机断相马达 带有ptc探测器驱动

过热保护驱动 热功率级驱动
电机各相线之间短路驱动 输入断相驱动
输出相线和接地之间的过流驱动 直流总线过压驱动
控制电路上制动驱动 防止超出限制速度驱动
总线供电过压和欠压驱动 总线供电欠压驱动
防止输入相位丢失

绝缘电阻 ≥ 1 mohm 在 1 分钟 500 v 直流
频率分辨率 显示单元 0.1 hz模拟量输入 0.024/50 hz
连接器型号 1 rj45
物理接口 2 线 rs485
传输帧 rtu
传输率 9600 bps 或 19200 bps
数据格式 8 位, 1 停止, 奇偶或无可配置的校验
地址数 1...247
通信服务 写单寄存器（06）写多寄存器 （16）最多 2

字监控可禁止读保持寄存器 (03) 2 个字
最大读设备标识 (43)超时设置从0.1至100 s

标志 ce
操作位置 垂直方向 +/- 10°
环境
噪音级别 63,7 db 符合 86/188/eec
介电强度 3535 v 直流 接地和电源接线端之间5092 v 直流

控制和电源接线端之间
电磁兼容性 1.2/50 μs - 8/20 μs 突波抗扰性测试 符合 iec

61000-4-5 级别 3传导射频抑制测试 符合 iec 61000-4-6
级别 3传播射频电磁场抑制性测试 符合 iec 61000-4-3
级别 3快速电瞬流/突变抑制测试 符合 iec 61000-4-4
级别 4电压下降与断路抑制测试 符合 iec
61000-4-11静电放电抑制测试 符合 iec 61000-4-2 级别
3



标准 en 55011 a 类第 1 组en 61800-3en 61800-3 环境 1 级别
c1en 61800-3 环境 1 级别 c2en 61800-3 环境 1 级别 c3en
61800-3 环境 2 级别 c2en 61800-3 环境 2 级别 c3en
61800-3 级别 c2en 61800-3 级别 c3en 61800-5-1iec
61800-3iec 61800-3 安全级别 c2iec 61800-3 安全级别
c3iec 61800-3 环境 1 安全级别 c1iec 61800-3 环境 1
安全级别 c2iec 61800-3 环境 1 安全级别 c3iec 61800-3
环境 2 安全级别 c1iec 61800-3 环境 2 安全级别 c2iec
61800-3 环境 2 安全级别 c3iec 61800-5-1ul 类型 1

产品证明 c-tickcsanom 117ul
抗振动 1.5 mm (f = 3...13 hz) 符合 en/iec 60068-2-61 gn (f =

13...200 hz) 符合 en/iec 60068-2-8
抗冲击 15 gn 用于 11 ms 符合 iec 60068-2-27
污染程度 3 符合 iec 61800-5-1
环境特性 级别3c1 符合 iec 60721-3-3级别3s2 符合 iec 60721-3-3
相对湿度 5...95 % 无冷凝 符合 iec 60068-2-35...95 % 无滴水 符合

iec 60068-2-3
工作环境温度 -10...40 °c 无 减頿> 50 °c 有 减頿
存储环境温度 -25...70 °c
rohs eur 合格日期 4q2009
rohs eur 状态 可以兼容

上海沪控信息技术有限公司是设立在上海漕河泾开发区的高新技术企业，主要从事工业自动化控制产品
销售、工业控制节能项目、工业自动化工程项目设计、配套和技术咨询服务。

上海沪控是法国施耐德、德国西门子、美国ab/ge、日本三菱等著名工控品牌的自动化解决方案提供者。
提供的产品有：可编程控制器，变频器，伺服驱动，软启动器，数控，组态软件，信号隔离器/安全栅，
分析仪表等。

上海沪控拥有一支技术精湛的技术研发与工程团队，可以为用户定制全面的工业控制解决方案。在如下
领域我们有着丰富的系统集成与工程经验：工厂信息自动化、工业视频监控、工业电气传动控制、工业
水处理自动化、中央空调温湿度控制、空气压缩机/中央空调节能、gprs远程监控等。

工业自动化控制产品销售、工业控制节能项目、工业自动化工程项目设计、配套和技术咨询服务。

提供的产品有：可编程控制器，变频器，伺服驱动，软启动器，数控，组态软件，信号隔离器/安全栅，
分析仪表等。

合作伙伴
美国罗克韦尔  法国施耐德、德国西门子、美国ge、日本三菱等

 联系方式
上海市桂平路391号漕河泾国际商务中心b座806

room806,no.391guiping rd,tower b ,caohejing international business center.

 tel: +86-021-34687051  fax: +86-021-34687052  mobile:18964562077,pc: 200233 

上海沪控始终致力于提供卓越的服务体验，欢迎各行各业的朋友关注本公司的进步与发展。



本产品的品牌是Schneider/施耐德，型号是ATV21HD55N4，产品系列是ATV212，应用范围是水泵专用，
电源相数是三相，额定电压是三相AC380-480（V），供电电压是低压，适配电机功率是55（kW），滤
波器是内置EMC滤波器，外型是塑壳，营销方式是代理，描述是ATV212,55kW，380～480V，内置EMC
，IP21
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