
FL25K型空心轴式磁粉离合器 印刷包装机械设备专用

产品名称 FL25K型空心轴式磁粉离合器
印刷包装机械设备专用

公司名称 温州市佳辰自控设备有限公司

价格 800.00/个

规格参数 品牌:创立达
型号:FL25K
材料:进口磁粉,进口轴承

公司地址 浙江瑞安市浙江省温州市瑞安市安阳街道双岙村
247号往里走

联系电话 86 0577 66869188 18758703666

产品详情

亲们：此款fl-k型磁粉离合器，型号有fl06k;fl15k;fl25k;fl50k;fl100k;fl200k。转矩从6n.m-200n.m
电压统一24v。

电流1a到3a；转速1400r/min--800r/min。亲们有任何问题可直接咨询在线客服，或者电话垂询0577-668691
88；13868816838.

结构及原理：

磁粉离合器是由主动转子（输入轴），从动转子（输出轴），含磁线圈的磁轭组成，三部分相对同心装
配，形成了一个可能相对转动的整体，在主动转子和从动转子之间的环形空隙（工作腔）内填有高导磁
性的合金磁粉。激磁线圈无电流通过时，工作腔中的磁粉呈松散状态。在主动转子所产生的离心力的作
用下，磁粉被均匀的甩在主动转子的内壁上，主，从动转子间无力的相互作用，磁粉离合器处于分离状
态，没有被矩的传递。激磁线圈有电流通过时，磁轭中产生工作磁通，工作腔中的磁粉沿磁通方向呈链
状连接起来（形成磁粉链），磁粉离合器就是靠此时磁粉与磁粉，磁粉与工作面之间的摩擦力和磁粉链
之间的抗剪力来传磁粉矩，磁粉离合器处于接合状态。

切断电流时，磁通岁激磁电流的消失而消失，磁粉在重力的作用下又重新处于松散状态，并在离心力的
作用下，被甩在主动转子的内壁上，磁粉离合器又处于分离的状态。葱粉制动器与磁粉离合器的原理相
同，只要磁粉离合器的从动转子加以固定，就形成了磁粉制动器。

产品大图：

产品参数图：

产品示意图：



注意事项”

不得超载，冷却到位磁粉离合器/制动器在工作时，其转矩，转速，滑差功率均不得超过额定值。冷却方
式（自然冷却，强制气冷却，水冷却）需根据实际工作时产生的最大滑差功率而定。冷却空间需过滤油
和水。有条件，可加装温度检测，报警装置，防止温度过高，影响磁粉的使用寿命。（最高温度80度）

关于寿命：磁粉离合器/制动器的使用寿命在于磁粉的使用寿命，一般而言，磁粉在不超载的状态下，其
使用寿命为4500-7500小时：但在有些状态下其使用寿命可延长数倍，如：降低磁粉离合器/制动器的工作
转矩，相对滑差转速和滑差功率额定值的百分之50到百分之70，也就是说，在设计时，余量尽可能放大
一些。

关于转矩：磁粉离合器/制动器出厂使用后，其磁粉在早期使用过程中发生磨合，转矩会略为有所下降，
可通过调整电流来加以补偿。

本公司简介：

温州市佳辰自控设备有限公司座落于改革开放的前沿城市-温州,成立于2002年,是一家专业从事磁粉离合
器、磁粉制动器及相关配套设备的研发、生产、销售和服务的公司。

  我公司生产磁粉离合器、磁粉制动器及相关配套设备具有技术指标先进、性能稳定可靠、规格品种
齐全，安装使用方便的特点。现已被广泛用于重载启动、过载保护、启动过程控制、制动过程控制、速
度控制和张力控制系统中。如造纸、印刷、塑料、橡胶、纺织、印染、电线电缆、冶金等机械设备上。

 

  我公司拥有一批中高级技术人员，在吸取客户反馈信息的基础上，经过十几年不断的改进、创新。
产品开始由单一型向五大系列，五十多种不同规格的复合型产品发展。同时还有张力控制仪、光电纠偏
仪、温控仪、气胀轴等一系列与之相配套的产品。

 

  我公司以其最好的性价比和最依赖的品质，高效专业的技术支持，完善的用户服务，现已成为用户
放心的选择。愿与新老用户携手前进，共同发展，共创美好的未来！

 

  勤劳的佳辰人，铸就了自控设备行业一流的品质。“为客户创造价值”是佳辰人追求的永恒主题；
“竭诚为广大客户服务”是佳辰人永远遵奉的信条！

本产品的品牌是创立达，型号是FL25K，材料是进口磁粉,进口轴承，规格是承受负载400KG，扭矩是咨
询客服，适用范围是用于分切、复合、涂布等印刷包装设备，重量是25，转速是1400，转矩是25N.m，电
压是24V，电流是2A
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