
无油滑动轴承厂直销JDB轴瓦铜套

产品名称 无油滑动轴承厂直销JDB轴瓦铜套

公司名称 嘉善兴昌无油轴承厂

价格 300.00/个

规格参数 品牌:XC
型号:JDB
内径:100（mm）

公司地址 嘉善县干窑镇黎明村北环桥北堍

联系电话 86 0573 84836770 13666726538

产品详情

jdb-1固体镶嵌轴承，是在高力黄铜的基体上。镶嵌石墨或mos2固体润滑剂的一种高性能固体润滑产品。
它突破了一般轴承依靠油膜润滑的局限性。在使用过程中，通过摩擦热使固体润滑与轴摩擦，形成油、
粉末并存润滑的优异条件，既保护轴不磨损，又使固体润滑特性永恒。它的硬度比一般铜套高一倍，耐
磨性能也高一倍。

目前该产品已运用于冶金连铸机，列车支架、轧钢设备、矿山机械、船舶、气轮机等高温、高载、低速
重载等场合。

基体材质：cuzn25a16fe3mn3

极限动载荷：100n/mm2   

基本硬度：hb210~270

摩擦系数μ：<0.16

最高使用温度：300℃

最高滑动速度：干0.4m/s  油5m/s

本产品的品牌是XC，型号是JDB，内径是100（mm），外径是140（mm），厚度是100（mm），重量是5.
75（kg），载荷方向是径向止推，承载机理是固体摩擦，润滑剂是固体润滑，油润滑方法是油环(油盘)
润滑，润滑状态是边界润滑，轴瓦材料是铜基合金，用途是轧钢机，使用特性是高速
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