
非晶纳米晶电感器

产品名称 非晶纳米晶电感器

公司名称 东莞市鑫达磁材科技有限公司

价格 .10/个

规格参数 应用范围:滤波
种类:电感线圈
品牌:鑫达

公司地址 广东东莞市万江区黄昌街66号宝庆工业园A栋2楼

联系电话 86 0769 89024811 13929469080

产品详情

超微晶磁环  ：

       关于规格说明：

             
磁环类产品没有国标，属于定制非标产品，规格种类繁多，具体规格请电话联系；

超微晶磁环性能：本公司自己生产磁环，自己绕线加工
，可以单独提供磁环，也可以提供电感产品的成品。

      欢迎咨询：业务刘先生13929469080

                     技术罗先生13622689153 

       饱和磁感应强度bs（t）1.25    初始磁导率μi(gs/oe)〉8×104
最大磁导率μm(gs/oe)〉20×104    矫顽力hc（a/m）<2    居里温度tc（℃）560
晶化温度tx（℃）500    饱和磁致伸缩系数λs <2×10-6〈2    连续工作温度℃-50~130
剩余磁感应强度br（t）0.5~0.8    铁损p（20khz，0.5t），（w/kg）〈25  
铁损p（100khz，0.2t），（w/kg）〈70    铁损变化率δp (-50~125℃)〈15％ .

       非晶共模电感特点：        emc共模电感滤波器用铁基纳米晶(超微晶)制作emc共
模电感滤波铁芯，具有高饱和磁感、高导磁率、高电感量、良好的频率特性和良好的温度稳定性(可在-5
0~130℃温度范围内长期使用)等特点。适合应用于电网及各种电源中的emc共模干扰滤除以及精密电子设
备的保护等领域。应用范围：      共模电感扼流圈是开关电源，变频器、ups电源等设备中的一
个重要部分。

   共模电感及尖峰抑制器均是小信号工作状态，要求电感越大越好，电感量l正比于有效磁导率μe



，同样规格铁芯，μe越高，l越大。因而选用超微晶合金材料来制作共模电感磁芯可以大大减小磁芯尺
寸，尤其用作大电流、大功率条件下的共模电感磁芯，具有良好的性价比，取代铁氧体磁环。一般这类
铁氧体有效磁导率在1万左右，而超微晶合金有效磁导率μe可8~10万，同样要求电感量下，后者磁芯尺
寸只有前者的1/8~1/10，两者的单价差约4~5倍，显然超微晶合金更有竞争力。如三相开关电源，工作电
流100a，一只φ130×φ90×φ30 mm超微晶合金磁芯代替4只φ130×φ70×φ50高性能铁氧体磁芯。  
 尖峰抑制器是开关电源中常见的抗噪音干扰器件，该器件中的电感器体积小，电感量大，因而要求磁
芯材料具有高的磁导率，以往都使用co基非晶合金来制作这类小电感器件，由于co含量高，价格贵，应
用困难，现在用超微晶带替代co基非晶合金，制作这类小电感系列铁芯，大大降低成本。    与铁
氧体电感相比非晶电感的优势：   （1）由于铁基纳米晶合金功耗小，因此允许工作磁密高于200mt
。铁心截面和体积下降，线圈匝数减少，中高频电子变压器用铜铁量都会下降，整体成本下降。

 

  常用规格一览表

 

 

产品牌号 磁芯尺寸（mm）内
径×外径×高度

外形尺寸（mm）内径
×外径×高度

有效截面积(
cm2)

磁路长度(cm) 10ma输出电压（mv）

xd1005 7×10×5 5.3×12×6.7 0.14 3.58 ≥0.30
xd1205 8.4×12×5 6.2×14.9×7.2 0.14 3.58 ≥0.30
xd1305 9.7×13×5 8.3×14.4×6.8 0.14 3.58 ≥0.30
xd1405 10×14×15 8.5×15.5×6.9 0.14 3.58 ≥0.30
xd1310 9.6×13.2×10 8.5×15.0×12.0 0.14 3.58 ≥0.30
xd1907 14×19×6.5 12.0×22.1×9.0 0.12 5.2 ≥0.12
xd1805 13×17.8×5 11.5×19.5×6.2 0.12 5.1 ≥0.40
xd1808 11×18×8 9.3×20×9.9 0.15 5.2 ≥0.18
xd1908 14×19×8 12.1×22.5×10.1 0.15 5.2 ≥0.18
xd2008 12×20×8 10.7×22×10.1 0.15 5.2 ≥0.18
xd2005 12×20×5 10.5×22×7 0.12 5.1 ≥0.40

xd201410 14×20×10 12.1×22.5×12.2 0.23 5.3 ≥0.25
xd201210 12×20×10 10.2×22.5×12.2 0.23 5.3 ≥0.25
xd201510 15×20×10 13.1×22.5×12.2 0.23 5.3 ≥0.25
xd211310 13.2×21.5×10 11.5×24.0×12.9 0.32 5.45 ≥0.40
xd211510 15×21×10 12.9×23.5×12.8 0.23 5.7  
xd211610 16×21×10 14.0×24.5×12.5 0.19 5.8  

xd2308 16×23×8 14.0×24.9×10.9 0.21 6.1  
xd2610 16×26×10 14.0×28.1×13.0 0.38 6.6  

xd252007 20×25×6.5 18.2×27.4×9.4 0.12 7.1  
xd2810 18×28×10 16.0×30.5×13.0 0.38 6.6  
xd2910 19×26×10 17.0×28.1×13.0 0.38 6.6  
xd3010 20×30×10 18.0×32.1×13.0 0.38 6.6  
xd3815 20×38×15 18.0×40×17.0 0.38 6.6  
xd3715 24×37×15 22.0×39×17 0.38 6.6  

xd281815 18×28×15 16.2×29.5×17.0 0.57 7.2  
xd3015 20×30×15 17.8×33.1×17.5 0.57 7.9
xd3210 20×32×10 18.0×34.2×13.1 0.46 8.2

xd402510 25×40×10 22.5×42.5×13.0 0.57 10.2
xd4015 25×40×15 21.9×43.2×18.9 0.86 10.2



xd503215 32×50×15 29.0×53.2×18.2 1.03 12.9
xd503220 32×50×20 28.5×53.2×23.5 1.37 12.9
xd644020 40×60×20 37×63×24 1.52 15.7

xd6420 40×64×20 37×67×24 1.82 16.3
xd7020 40×70×20 37×73×24 2.28 17.3
xd8020 50×80×20 47×84×25 2.28 20.4
xd8025 50×80×25 47×84×29 2.85 20.4
xd9030 50×90×30 46×94×34 4.56 22.0

xd10025 50×100×25 46×104×29 4.75 23.6
xd12030 70×120×30 65×125×35 5.7 29.8

xd1208025 80×120×25 75×125×30 3.80 31.4
xd1259025 90×125×25 85×130×30 3.33 33.8
xd1309030 90×130×30 85×135×35 4.56 34.5

xd12010025 100×120×25 94×126×31 1.90 34.5
xd14010025 100×140×25 94×146×31 3.80 37.7
xd17012025 120×170×25 114×176×31 4.75 45.5

 

 

 

还有一些规格不一一列举，可以根据客户图纸制作，喷涂，开气隙也可以按照要求制作生产

 

 

 

 

 

本产品的应用范围是滤波，种类是电感线圈，品牌是鑫达，型号是定制，封装形式是普通电感，绕线形
式是单层密绕式，导磁体性质是非晶纳米晶，磁芯形状是磁环，工作频率是高频，安装方式是卧式密封
，骨架材料是塑料，品质因数Q是3.0，电感量是定制，允许误差是30%
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