
系列球磨机 卧式球磨机 矿用球磨机

产品名称 系列球磨机 卧式球磨机 矿用球磨机

公司名称 河南豫新森达重工机器有限公司

价格 130000.00/个

规格参数 品牌:森达重工
排矿方式:格子型
型号:森达重工

公司地址 郑州市中原区河南省化工学院对面

联系电话 0371-86665232 15890620958

产品详情

   专注于粉碎工程技术产品等重型机械制造的研制与生产四十多年          且通过iso9
00i2001质量认证单位，拥有进出口自营权资质

     可为用户提供项目设计、工艺流程设计、标准和非标准设计制造，设备现场安装调试等一条
龙服务

球磨机工作原理：

      球磨机在加气混凝土原料制备中最重要的设备就是球磨机，他用于石灰，石膏，砂，矿渣等
物料的粉磨。物料只有经过粉磨并到要求细度后才能进行充分混合相互作用，才能使制品达到强度，粉
磨是加气混凝土生产中的重要程序，粉磨过程耗电量大，球磨机一般是加气混凝土工厂中电机容量最大
的设备。   球磨机是由水平的简体，进出料空心轴及磨头等部分组成，简体为长的圆筒，筒内装有研
磨体，筒体为钢板制造，有钢制衬板与简体固定，研磨体一般为钢制圆球，并按不同直径和一定比例装
入筒中，研磨体也可用钢段，   根据研磨物料的粒度加以选择，物料由磨机进料端空心轴装入筒体内
，当球磨机简体转动时候，研磨体由于惯性和离心力作用，摩擦力的作用，使它帖附近筒体衬板上被筒
体带走，当被带到一定的高度时候，由于其本身的重力作用而被抛落，下落的研磨体像抛射体一样将筒
体内的物料给击碎。

    物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装
不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在
第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉
状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。   



      筒体在回转的过程中，研磨体也有滑落现象，在滑落过程中给物料以研磨作用，为了有效的
利用研磨作用，对物料粒度教大的一般二十目磨细时候，把磨体筒体用隔仓板分隔为二段，即成为双仓
，物料进入第一仓时候被钢球击碎，物料进入第二仓时候，钢端对物料进行研磨，磨细合格的物料从出
料端空心轴排出，对进料颗粒小的物料进行磨细时候，如砂二号矿渣，粗粉煤灰，磨机筒体可不设隔板
，成为一个单仓筒磨，研磨体积也可之用钢段。   

     本机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空
轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心
力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板
进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨
作业。 球磨机在加气混凝土原料制备中最重要的设备就是球磨机，他用于石灰，石膏，砂，矿渣等物料
的粉磨。物料只有经过粉磨并到要求细度后才能进行充分混合相互作用，才能使制品达到强度，粉磨是
加气混凝土生产中的重要程序，粉磨过程耗电量大，球磨机一般是加气混凝土工厂中电机容量最大的设
备。

  球磨机是由水平的简体，进出料空心轴及磨头等部分组成，简体为长的圆筒，筒内装有研磨体，筒
体为钢板制造，有钢制衬板与简体固定，研磨体一般为钢制圆球，并按不同直径和一定比例装入筒中，
研磨体也可用钢段，

  根据研磨物料的粒度加以选择，物料由磨机进料端空心轴装入筒体内，当球磨机简体转动时候，研磨
体由于惯性和离心力作用，摩擦力的作用，使它帖附近筒体衬板上被筒体带走，当被带到一定的高度时
候，由于其本身的重力作用而被抛落，下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。

球磨机所用钢球

  物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不
同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第
一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状
物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。

  筒体在回转的过程中，研磨体也有滑落现象，在滑落过程中给物料以研磨作用，为了有效的利用研
磨作用，对物料粒度教大的一般二十目磨细时候，把磨体筒体用隔仓板分隔为二段，即成为双仓，物料
进入第一仓时候被钢球击碎，物料进入第二仓时候，钢端对物料进行研磨，磨细合格的物料从出料端空
心轴排出，对进料颗粒小的物料进行磨细时候，如砂二号矿渣，粗粉煤灰，磨机筒体可不设隔板，成为
一个单仓筒磨，研磨体积也可之用钢段。

  本机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺
旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将
钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入
第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业
。

     河南豫新森达重工机器有限公司是专业从事粉碎工程技术产品研制与生产的高新技术企业;本
公司具有四十多年生产历史，坚持引进国外先进技术，结合国内实际情况的原则，所研制生产的雷蒙磨
粉机、系列粉碎机、系列振动筛;鄂式、锤式、反击式、圆锥式、自击式破碎机及砂石生产线等设备具有
国内领先水平，部分产品已达到国际先进水平。

联系电话:0371-67821178

传真：0371-67852156 公司旗下网站：



砂石生产线：http://www.hnyxsd.com  破碎机：http://www.hnsdzg.cn制砂机：http://www.posuijiqi.com 
磨粉机：http://www.sdmfj.com 

公司相关产品信息：

雷蒙磨粉机 高压磨粉机 超细磨粉机

环风磨粉机 风选粉碎机 木粉机

强压悬辊磨粉机 强压微粉磨粉机

mqg球磨机 节能型球磨机 搅拌球磨机

陶瓷球磨机 圆锥球磨机 间歇式(湿、干)球磨机

  

箱式破碎机 反击式破碎机 鄂式破碎机

冲击式破碎机(制砂机) 锤式破碎机 圆锥破碎机

环保型细砂提取设备 双辊破碎机

  

砌块成型机 全自动砌块 半自动砌块

免烧压砖机 免烧砖机 混泥土搅拌机

真空挤砖机

服务承诺：售前服务：     为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定
，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作.售中服务：    
陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程售后服务：   
公司指派技术人员指导设备安装、调试及培训操作人员产品质量：   
易损件除外整机一年内质量保证！

    如今网上的机器价格不够准确，用户们想要购买到货真价实的机器确实不容易，选择实力品牌
到豫新森达重工机器有限公司，机器价格低廉，是创业建厂或者中小型企业都可以接受的合理价格，您
可以直接通过我们的热线电话进行询价，森达热线电话全天二十四小时在线为用户提供咨询方便，并且
根据用户规模提供建厂投资方案。     欲知更多有关石料生产线、制砂生产线、球磨机、烘干机、
输送机、斗式提升机、回转窑、振动给料机、鄂破（鄂式破碎机）、箱破（箱式破碎机）、反击破（反
击式破碎机）、圆锥破、重锤破、vsi立轴冲击式破碎机、pcl直通冲击式破碎机、细碎机、选粉机、磨粉
机、微粉磨、直线筛、圆振筛、制砂机、移动鄂式破碎站、移动圆锥式破碎站、移动反击式破碎站、移
动立式破碎站、金属破碎机、易拉罐破碎机、锌灰分离机、铜灰分离机、碳化硅专用磨机、加气混凝土
设备、制砖机全套设备等系列的相关信息，请咨询河南豫新森达重工机器有限公司的专业技术人员，我
们将竭诚的为您提供更多优质的服务，真诚的期待您的来电。     本公司产品价格均面议决定，
详细信息可以登录我们的网站查看或者直接进行qq、旺旺咨询.qq：11948805、635610462手机：136769909
71电话：0371-67821178传真：0371-67852156网址：http://www.hnyxsd.cn        http://www.posuij
iqi.com        http://www.hnsdzg.com                   http://www.hn



yzj.com        http://www.sendazg.com 

本产品的品牌是森达重工，排矿方式是格子型，型号是森达重工，适用物料是石料，矿石，应用领域是
水泥球磨机，简体转速是70（r/min），装球量是5（t），给料粒度是180（mm），出料粒度是5（mm）
，产量是30（t/h），电机功率是90（KW），重量是15（kg），结构形式是卧式，球磨机长度是长磨机，
磨矿方式是湿式
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