
万通优惠供应自动电泳涂装生产线 小型电泳设备

产品名称 万通优惠供应自动电泳涂装生产线
小型电泳设备

公司名称 株洲万通环保科技有限公司

价格 450000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:万通
用途:生产线

公司地址 株洲市石峰区建设北路铁桥处兴城大厦1406号

联系电话  18973305849

产品详情

一、产品简介

1．该产品系目前国内外阴极电泳涂料中较为先进的低成本、节能、环保型高科技产品。不仅广泛适用于
汽车、摩托车、农用车制造业，同时也适用于五金、家电、机械制造加工业产品涂装，特别对于耐腐蚀
要求较高的金属涂装，更显其独特的优越性。该产品在磷化板上耐盐雾性超过800小时以上。

2．该产品以水为分散介质，以双组份供应市场，使用安全方便，具有良好的施工和贮存稳定性。

l 它可以用去离子水以任何比例混溶，稀释方便，槽液的ph值指标范围要求较宽，日常使用便于调整，
易于管理。

l 槽液稳定性高，更新周期要求范围宽，一年内无需特殊处理，而通常电泳涂料的更新期要求三个月。

l 该涂料本身对于电泳槽易于滋生的霉菌有抑制作用，使用过程中不需要像其它同类产品那样进行菌量
测试与除菌处理。

3．该产品可与国内外任何品牌的单组份、双组份阴极电泳涂料进行混用，使用户在提高产品品质的同时
又能降低涂料使用成本。

4．该产品中无铅、低铅电泳涂料，可满足国际市场出口件提出的“无毒、无铅”需要，为国内产品参与
国际竞争提供了先决的条件。

二、产品类型

1．高防腐双组份阴极电泳涂料系列：



特性：耐盐雾腐蚀≥800小时

适用：汽车车身底层涂装

2．底、面合一双组份阴极电泳涂料系列、彩色系列：

特性：耐腐蚀性好，流平好，漆膜丰满，光泽可调，具有良好的外观装饰性。

适用：小五金件涂装

3．环保型无铅、低铅双组份阴极电泳涂料系列：

特性：pb含量＜50ppm，符合美国消协环保标准

适用：家用五金，食品容器等出口产品的涂装。

 

三、产品涂膜性能指标

<以高防腐双组份阴极电泳涂料为例>

序号 项  目 技术指标
1 外观 平整，光滑无缩孔
2 电压膜厚（v/μm） 170-230/18-22
3 光泽（60°、%） 60~90
4 冲击强度（kg.cm） 50
5 附着力、级（1mm、1mm、100/100） 0
6 柔韧性（mm） 1
7 铅笔硬度 ≥h
8 耐碱性（0.1m  naoh   8小时） 合格
9 耐酸性（0.05m  h2so4  8小时） 合格
10 耐盐雾性（磷化板20±2μm） ≥800小时
11 耐水性 500小时
12 耐汽油性（48小时） 无显著变色及失光

四、主要原料

序号 原  料  名  称 产  地
1 改性聚酰胺树脂 日本、新加坡、台湾
2 环氧树脂 美国、日本、台湾
3 钛白粉 日本、中国
4 甲苯二异氰酸酯 日本、美国
5 二乙二醇乙醚 美国、中国
6 异辛醇 美国、中国
7 丙二醇甲醚 中国
8 丁酮 美国、中国

 

五、产品主要用户



1 东风汽车集团公司

2 湖南梅花车身厂

3 长江摩托车制造厂

4 居马汽车制造厂

5 安徽马鞍山星马公司

6 江淮汽车公司

六、市场分析

随着中国加入wto，中国汽摩配件、五金、电器行业出现了前所未有的高速发展，电泳涂料市场兴旺。双
组份阴极电泳漆以其卓越的防腐性能成为汽摩配件、五金、电器行业的首选，目前国内除湖南关西、沈
阳关西等少数几家拥有双组份阴极电泳漆外，国内大部分电泳漆生产厂均为阳极电泳漆和单组份阴极电
泳漆，而其防腐性能无法与双组份阴极电泳底漆相比，因此双组份阴极电泳漆有着较大的技术优势和较
强的市场竞争力。

贵公司如若从事涂料行业多年,市场运作非常成功.如能在现有客户及可开发性客户群体中应用双组份阴极
电涂产品,必定能够大大增强公司及公司产品在全国市场的竞争力.真正改变未来市场单一产品运行的被动
局面.

汽摩配件、五金、电器行业电泳涂装市场非常巨大，广东、浙江、江苏、福建、广西、山东等内地及沿
海省市五金加工业发达，对电泳漆有大量的需求，市场开发空间及前景非常之大。

七、设计规模

按年产双组份阴极电泳漆500吨规模设计的方案。

 

 

 

 

 

八、投资预算

按年产500吨规模设计方案估算

序 号 项 目 名 称 数  量  
1 单层标准工业厂房 建筑面积400m2 50万
2 主要生产设备 18台（套） 37万
3 主要检验仪器 24台 5万
4 电气设备 4台（套） 5万
5 工艺管线及安装费  4万



6 技术转让费  20万
7 第一次试产原材料 约产30吨电泳漆 25万
 合计  146万

注：利用旧厂房，可节省厂房及电气设备的大部分费用。

九、主要生产设备

序号 名  称 型号/规格 数量 单价

（万元）

总价

（万元）

备  注

1 砂磨机 sk-20 1台 1.70 1.70 主体材质不锈钢氮化
2 三辊机 sg-260 1台 1.95 1.95 主电机17.5kw
3 分散机 gfj-350 1台 2.10 2.10 电磁调速22kw
4 球形泵 qzb-9/0.6 2只 0.50 1.00 电机5.5kw
5 不锈钢反应釜（

油加热）
300l 1套 1.50 1.50 主电机2.2kw

6 不锈钢反应釜（
油加热）

800l 1套 4.60 4.60 主电机4.0kw

7 不锈钢反应釜（
油加热）

2000l 1套 7.50 7.50 主电机5.5kw

8 导热油炉 60万大卡 1套 4.00 4.00  
9 水处理设备 1t/n 1套 3.00 3.00 反渗透
10 不锈钢料缸 500l 1000l 7只 0.80 5.60 5只500l，2只1000l
11 冷却系统 20匹 1套 4.10 4.10  

 

十、主要检验仪器设备

序号 仪 器 名 称 序号 仪 器 名 称
1 0—50μm刮板细度计 2 phs-10酸度计
3 玻璃干燥器 4 ph测量电极
5 万分之一分析天平 6 恒温水浴
7 鼓风恒温烘箱 8 电导率仪
9 1/10天平 10 测厚仪
11 易沸炉（900℃以上） 12 微电流表
13 恒温电磁搅拌器 14 光泽计（60°）
15 酸碱滴试管 16 冲击测试仪
17 观察槽液搅拌装置 18 附着力测试仪
19 直流电源（0—400v） 20 柔韧性测试仪
21 库仑计 22 比重计（2117型）
23 秒表 24 石油产品蒸馏测定仪

十一、机构组成人员

1 项目经理兼工程师  1人

2 市场部经理        1人

3 检验员兼实验员    1-2人



4 技术服务员        2人

5 生产主管及操作工  7-9人

上述机构组成人员是指项目起始及试生产阶段，随着销量的增长，市场部人员、售后服务人员和操作工
将随之增加。

十二、项目完成进度

1 产品配方完成进度

在厂房、设备、原材料、水、电及相关人员到位条件下

完成产品小试约       2-3周时间

完成试产出合格产品   4-5周时间

2 工程进度

l 小试样品、检验仪器、设备的索取及订购一个月完成。

l 设备安装完成期限约需一个月。

l 在此期间可完成产品小试工作。

l 设备的清洗、调试、人员培训、出合格产品约需一个月时间。

整个项目完成期限约三个月。

十三、经济效益预测

1 电泳漆的制造成本及销售价格

高防腐双组份阴极电泳漆及灰色、白色品种

制造成本（原材料成本）0.9万-1.1万元/吨

销售价格              2.0万-2.5万元/吨

2 黑色底面合一及无铅电泳涂料

制造成本（原材料成本）0.9万-1.2万元/吨

销售价格              2.0万-2.7万元/吨

为便于估算，双组份阴极电泳漆原材料成本按1.0万元/吨计算，销售价格按2.0万元/吨计算，经济效益预
测如下：

序号 项  目 单位金额 按500吨/年计算  
1 原材料成本 1万元/吨 500万元  
2 固定资产折旧 按8%计 5.3万元  



3 人员工资  30万元  
4 销售收入 2.0万元/t 1000万元  
5 税收 19% 190万元  
6 水、电费 500元/t 25万元  
7 其它费用 200元/t 10万元  
8 毛利润 100%负荷 239万元  
9 毛利润 50%负荷 120万元  

由上表估算可以看出，即使年销售只达到设计能力的一半，也可当年收回全部投资.

 

十四、项目所需流动资金（100%负荷，资金周转周期为2个月）

按年产500吨设计方案所需流动资金为60万元。

 

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是万通，用途是生产线，装机容量是可调，涂装速度是可调，规格是多种
，类型是涂装生产线
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